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产品名称 科瑞特_流量计_流量计供应厂家

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:UX1786

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

      流量计现在和未来的发展空间

      现代计量是光、机、电、计算机和许多基础学科高度综合的产物，对新技术比较敏感，是现代
产业产品中更新换代速度比较快的产品之一，每年都会有新产品推出，特别是在当今信息技术攻速发展
的时代，竞争日趋激烈，发展速度稍微慢点就会被远远抛在后面。我国虽然已经进入21世纪，但许多东
西还停留在80年代初的水平上，大型和质量好的仪器设备几乎全部依靠进口，甚至有的专用仪器在国内
还处于空白状态，中低端的产品质量保证上还有许多问题需要攻克。

因此，必须要有国家战略高度的规划和相关资源的大力支撑，才有机会去不断缩小差距。如果测试仪器
企业无法做到一个比较大的规模，那么就很难具备和国际巨头一较长短的实力，而前期的成长需要巨额
长期的资金投入。

浅谈天然气测量选型之三旋进旋涡流量计

     旋进旋涡流量计是比较新型的一种流量计，其主要的特点是无机械可动部件，不易腐蚀，稳定可
靠，寿命长，长期运行无须特殊维护。有模拟、脉冲频率、RS485等信号输出，方便计量远传，结构简单
，安装方便，对气质的要求较低，特别是一体化智能旋进旋涡流量计的出现，更方便了油田企业在测量
天然气生产计量的需要，开展周期检定方便。

      旋进旋涡流量计内置压力、温度、流量传感器，安全性能高，结构紧凑，外
形美观;可直接测量流体压力、温度与流量， 并且自动实时跟踪补偿和压缩因子修正。  

采用微功耗设计，内、外电源供电，满足不同场合使用。

旋进旋涡流量计缺点就是直管段需要一定的长度，对管道机械振动敏感、不宜使用于强振动场所和高压



天然气的计量。

涡轮流量计使用过程中出现的问题分析

涡轮流量计使用过程中出现的问题分析如下：

    1、管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良，致使其丈量管内液体未能充溢，
毛病现象因不充溢水平和活动情况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流，毛病现象
表现为误差增加，即流量丈量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流，毛病现象除丈量值与实践值不
符外，还会因气相霎时遮盖电极外表而呈现输出晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大，
即液体未满管水平增大，也会呈现输出晃动，若液体未满管状况较严重，致使液面在电极以下，则会呈
现输出超满度现象。

    2、涡轮流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量，由于保送流体的导
管都有良好的伴热保温，在保温工作时不会结晶，但是涡轮流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温，
因而，流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存
在结晶问题，所以在无其他更好办法的状况下，可选用丈量管长度十分短的一种“环形”涡轮传感器，
并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道衔接问题上，流量传感器拆装需便当，一旦结晶时能
便当地拆下维护。

3、涡轮流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体，可能产生的问题有。

①、浆液噪声。

②、电极外表玷污。

③、导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里。

④、衬里被磨损或被堆积物掩盖，流通截面积减少。
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