
佑华金狐USB拷贝机

产品名称 佑华金狐USB拷贝机

公司名称 北京华佳兴科技有限公司

价格 6600.00/1

规格参数 品牌:佑华
型号:金狐

公司地址 北京市海淀区学院路科群大厦东座309房间

联系电话 86-010-62313103

产品详情

 金狐U盘拷贝机

 

所属分类：金狐U盘拷贝机

 

关键词：拷贝速度2GB/min、烧机测试、双母源校验、生产报告、假卡检测

 

Intelligent 9 Gloden USB Duplicator

 

金狐U盘/移动硬盘拷贝机

 

 单机独立作业，不须连接电脑

 

 实测速度每口可达2GB/分，不拖速，最多可支持119张闪存卡同时拷贝

 



 位对位拷贝支持所有文件格式

 

 “档案与系统” 快速拷贝支持Linux (ext2/ext3/ext4)、NTFS 与 FAT

 

 维护方式简易，且插槽模块可以快速拆换

 

 双母源比对功能

 

卡源老化（烧机）测试

 

连接电脑实时跟踪操作记录

 

 

无懈可击的拷贝速度  实测每口可达2GB/分，不拖速，最多可支持119张闪存卡同时拷贝

 

拷贝机上每个接口都是独立运作，数据传输速度每口可达到每分钟2GB，因此不论是拷贝 1
个或同时拷贝40 个，都能拥有同等的效能表现，如此高规格的拷贝水准，早已远远超越需透过使用电脑
软件来拷贝或其他厂牌的拷贝机。

 

 

 

支持拷贝各类型闪存装置

 

不论哪种拷贝模式，都兼容各种格式化的格式，如： Windows ( FAT16 / 32 /64 / NTFS)、

 

Linux (ext2 / ext3 / ext4 )、 Mac ( HFS /HFS+ / HFSX )，更以精准的位对位方式复制数据，

 



使复制出来的存储装置与母源一模一样。

 

支持各类型的U盘装置

 

智能9金狐系列U盘拷贝机可支持所有使用U盘介面的装置，如：行动硬盘、点读笔⋯等等，适配多种不
同外设，确保即插即用。由於在机身背面设计了电源扩充功能，依口数提供1~4组电源输入，所以不用担
心电源供应不足的问题。

 

 

 

双母盘比对功能

 

第一口为执行拷贝任务的母源；第二口为比对任务的母源。这样的设计可避免选择「拷贝＋比对」功能
时，因母源长时间使用，造成拷贝结果出现错误的可能性，保证拷贝结果百分之百正确可靠。

 

 

7种强大品质检测功能  让劣质闪存无所遁形

内建多种质量检测，不仅可以准确量测闪存的读写速度外，还可以检测出闪存真正容量，让假卡全都无
所遁形。

 

 

H6空白区域测试

 

只针对空白区域进行读写测试，储存的文件档案会完整的保留。

 

 

H5读写测试

 



用读取和写入方式检测储存设备，是最严谨与全面的质量检测，但储存数据会被抹除。

 

 

H3只读测试

 

用读取方式检测储存设备, 可以保留储存的档案。

 

 

容量检测

 

只需要2秒钟，就可以检验出记忆体的实际容量。

 

 

A2假卡检测

 

可挑出市面上用特殊软件造假容量的内存。

 

 

读写速度检测

 

8秒内就可检测出内存的读取与写入速度。

 

 

烧机测试 (老化测试)

 

针对需要大量生产工厂所设计-寿命测试工具。最常达30天或99999次的读写测试！



 

 

智能闪存质量筛选

 

可同时大批量检测"坏块数量"与"读写速度"

 

使用者可以使用H5/H6检测功能，进行以下内存质量的检测：

 

目前检测闪存的质量还是普遍使用H2软件，但U-Reach的H5/H6的闪存质量检测，不仅可完整的检验内
存质量，还可做到更多H2无法办到的，详细比较请参照下表：

 

 

三种数据抹除方式

使用者可以选择其中一项数据抹除功能，抹除闪存装置：

 

快速抹除：只抹除U盘的索引区。

 

完全抹除：抹除整个装置。

 

DoD抹除：遵照美国国防部DOD 5220.22-M数据抹除标准进行抹除。 

 

抹除时间

快速抹除：只需几秒钟时间完成，可将储存设备格式化成FAT16/32。

DoD抹除：所需的时间为「完全抹除」的3倍，时间最久。

 

 



超强三大特点  协助管理  掌控资讯  提升效率 

 

即时电脑监看功能  透过连接电脑，监看每口的作业进度。

 

即时查看生产记录表 查看所有的生产记录。

 

GET ID-ID S/N 撷取与纪录 将一般电脑无法取得的CID,VID,S/N瞬间在拷贝机上一次读取存在电脑内

 

 生产纪录报表

 

 可记录母盘生产时间，避免非授权使用。

 

 生产责任厘清：可用来追踪拷贝流程的人为失误点。

 

 自动记录储存设备序号：减少人为抄写错误。

 

 利用生产报表，分析产能与良率。

 

 可储存至闪存中，无须连接电脑，避免生产报表遗失。 

 

 简易轻松的维护方式

结构经过模组设计的改造后，只需简单三个步骤就可以完成插槽的更换，一分钟即可更换完成!

 

 

 

人体工学设计&轻量体积



人体工学的斜面设计，比传统塔式拷贝机小了50~70%的体积。

 

 

安全移除技术

拷贝完成后，智能9 U盘拷贝机自动下达指令对U盘装置断电，能直觉式地直接剔除。

 

 

快速批量拷贝，拷贝速度：2GB/min

 

假卡检测，帮你区别质量不佳，内存不足的山寨卡

 

烧机测试，出厂前可按需连续测试闪存卡设备24小时甚至更长，测试闪存设备寿命

 

双母源检测，最精准的校验方式

 

DOD抹除，符合美国安全局标准，保证资料安全、快速抹除
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