
克孜勒起重轨缓冲垫板工厂

产品名称 克孜勒起重轨缓冲垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

克孜勒起重轨缓冲垫板工厂 底座板宽度为2950mm;直线曲段的底座板厚度不宜小于190mm；曲线超高在
底座板上设置，曲线内侧的底座板厚度不应小于5mm 3.保持和调整轨距的部件 对于不通过铁垫板传递横
向力的扣件,通常指轨距挡板和挡板座、绝缘轨距块和铁座;对于通过铁垫板传递横向力的部件,是指铁垫
板和轨距挡板以及绝缘轨距块 

钢轨减振垫板是一种用于铁路轨道减震降噪的垫板。它采用的材料和技术，能够有效减少列车通过时产
生的振动和噪音，提高铁路运输的舒适度和安全性。 

2摇动座的A、B部、耳轴圆弧区域及耳轴和方梁间的过渡区域须除锈、磁粉探伤检查，裂纹深度不大于2
mm时磨修消除裂纹，大于时更换；其他部位外观检查，裂纹时焊修，焊后局部热处理为此,在东北、上
越新干线上,在总结山阳新干线实用直结5型扣件经验的基础上,经研究后重新设计采用了直结8型钢轨扣件
螺栓孔修孔与扩孔 (1)安装高强度螺栓时,严禁强行穿入昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产销售的勾头
道钉可根据DIN/GOST/AREMA/GB/TB标准生产各类勾头道钉以及船钉，主要采用低碳钢
在拉杆中部设四个螺栓孔连接转辙机械的杆架，以拉动尖轨 

产品特点 

减震：钢轨减振垫板具有的减震性能，能够有效地吸收和分散列车通过时产生的冲击力和振动，降低轨
道结构的疲劳损伤，提高轨道寿命。 降噪隔音：钢轨减振垫板具有良好的隔音效果，能够有效降低列车
通过时产生的噪音，提高旅客的乘车舒适度。 安装简便：钢轨减振垫板安装简便，不需要特殊工具和设
备，可直接在轨道下铺设，大大缩短了施工时间和成本。 耐久性强：钢轨减振垫板采用高强度材料制成
，具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下保持稳定的性能表现。
环保节能：钢轨减振垫板可回收再利用，符合环保节能的要求，有助于减少对环境的负面影响。
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