
铝合金插纸胸牌材料批发 景瑞铝合金雕刻胸牌厂家

产品名称 铝合金插纸胸牌材料批发
景瑞铝合金雕刻胸牌厂家

公司名称 深圳景瑞展示用品有限公司

价格 5.00/个

规格参数 品牌:景瑞
型号:JR58
材质:铝合金

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道四方埔街15号真多利工业
园B栋4楼

联系电话 0755-89675492 18926769491

产品详情

 深圳市景瑞有限公司成立于2001年，有着15年的研发设计生产经验。坐落深圳特区，毗邻香港澳门，
拥有2000平米厂房，200多名员工，设立有经理办公室、业务部、研发部、品牌推广部、生产部、售后服
务部。是一家专注于高品质胸牌及配件的方案设计、产品设计、生产制造等专业的全程服务型企业，拥
有先进的胸牌生产设备和专业的生产厂房，实现生产过程的无尘化、专业化、标准化、流程化.

 

根据铝合金的成分和生产工艺特点，通常分为形变与铸造铝合金两大类。工业上应用的主要有铝-锰，铝
-镁，铝-镁-铜，铝-镁-硅-铜，铝-锌-镁-铜等合金。变形铝合金也叫熟铝合金，据其成分和性能特点又分
为防锈铝，硬铝，超硬铝，锻铝和特殊铝等五种。

 

佩戴：别针式（默认）

重量：1kg / 100个

货期：1-2天

包装：独立PP袋+纸箱

起订：5个起 



工艺：激光镭射

说明：提供8种色彩效果选择，激光镭射，光彩炫目，视觉效果强烈，永保色值！

 

雕刻胸牌故名思义是采用雕刻的方法来制作出来的胸牌，一般雕刻的方法是指用雕刻机，雕刻机通常用
的都是平底尖刀0.1-0.5的，雕刻机也是有区别的，大型雕刻机雕胸牌精度不够，所以只能用精雕机，专
门针对胸牌用来雕刻的，雕刻用来做胸牌的材料一般有双色板、亚克力等等各方面能雕的材料，通过软
件编辑都是可以的，经过长时间精雕细啄出品后肯定都是最漂亮的。

铝合金型材的生产工艺及设备

铝门窗型材的生产，经过铸锭制备、挤压成型、热处理和表面处理

四个工艺过程

（一）铸锭制备

 

该工艺过程包括配料、熔炼、铸造、均热等主要工序，形成一定化

学成分和外形尺寸的铸锭。配制好的原材料，在煤气炉或电炉中熔

炼。熔炼后的熔体经过静置炉、流槽、流盘、过滤器直到结晶器内

，再经水冷，形成一定形状的铸锭。为保证铸锭表面光洁，采用磁

力铸造或热顶铸造法，进行多模（多结晶器）铸造。铸锭均热，是

使铸造状态的金相组织均匀化，使主要的强化相溶解。均热是在均

热炉内进行。均热提高了铸锭的塑性，有利于提高挤压速度，延长

挤压模具的寿命，改善挤压型材的表面质量。
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     欢迎各省市同行、印刷厂、广告公司、文具公司、图文公司、装潢设计公司、酒店用品公司、软
件公司、电脑公司、打字社、礼品公司、外贸公司、印刷设计公司、淘宝网店代理来图来样定做，更多
款式和报价请咨询在线客服，索取样板盒及样品画册。

    精制各种工号牌，景瑞胸牌、生产工号牌，酒店员工工号牌订做，员工工号牌定做，不锈钢胸
牌制作、工号牌订制，胸牌定制，工号牌设计，工号牌模板，工号牌价格咨询。公司能够自行设计研发
，开模，生产加工一条龙服务，制作工艺高度一体化，从制模、压胚、抛光、电镀、着色（包括烤漆、
仿珐琅、丝印、移印、平版印刷等）、装配、包装等全部由本工厂独立完成。
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