
流量计_科瑞特_流量计直销

产品名称 流量计_科瑞特_流量计直销

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:RF1509

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

蒸汽流量计使用注意事项

首先要确定好被测量介质的性质为那种蒸汽。

被测量介质的压力、温度是否恒定，蒸汽的温度、压力的改变直接决定了蒸汽密度的变化，从而流量计
所表现的流量计会有较大浮动，所以在不恒定的前提下需要给蒸汽管道做温度和压力的补偿。

安装标准需要有前十后五倍的公称通径的直管段，在条件不具备的前提下最少保证前五后三倍的公称通
径的直管段。

金属管浮子流量计在选用前的注意问题

1、耐高温，可达450℃金属转子流量计，金属管浮子流量计，威力巴流量计。耐腐蚀，可以采用衬四氟
浮子或者哈氏合金。

2、可以制作适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。 

3、磁耦合原理无泄漏耐高压，目前出现了第三代金属管浮子流量计，锥管一次成型，品质高外观新颖，
压力损失小，测量管无死角，浮子可以转动不易堵塞，不受地磁场干扰等优点。

4、受一定粘度影响，不宜测量高粘度介质。

5、当流量超过100m3/h水流量时，压力损失明显。

6、多用于过程控制用仪表，精度1%，一般为1.5%，量程比10:1。 



7、本安防爆、隔爆型均有，适合危险工业场合；根据原理，最适宜的安装方式为下进上出垂直安装。

8、有就地指针型、电池型、二线制型供电型等多种形式可供选择；测量高温低温(-30℃以下)介质时，采
用夹套型。  

9、不适宜测量密度变化大的介质；不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。

10、对于气体本表无温压补偿，需另配压力表；对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时
，要与仪表保持100mm以上的距离，避免磁场干扰；对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时，要在仪
表前加装磁过滤器，并定时进行吹扫。 

11、若选用隔爆场合使用仪表，要选用圆壳M4或M8指示器；模块化、智能化、卡件式的流量计还可以
根据用户不同配置。

                             FIQ是什么流量计

1、FIQ表示带累积量的流量指示仪表。F表示流量,I为指示,Q为累积。

2、流量表测量原理是法拉第电磁感应定律，传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与
磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的
液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水
利建设等领域。
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