
流量计,科瑞特,流量计价格

产品名称 流量计,科瑞特,流量计价格

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:FA1657

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

    1886年，美国人赫谢尔应用文丘里管制成了测量水流量的的实用测量装置。

    20世纪初期到中期，原有的测量原理逐渐走向成熟，人们不再将思路局限在原有的测量方法上，
而是开始了新的探索。1910年时，美国人开始了槽式流量计的研究工作，这种流量计是用来测量明沟中
水流量的。1922年，帕歇尔将水槽测量改革为帕歇尔水槽。

   槽式流量计发展的同时，美籍匈牙利人卡门正在研究涡街理论，1911年到1912年，他提出了卡门涡
街新理论

                            流量计应该如何选

下面，山东科瑞特自动化装备有限责任公司就给大家讲讲怎样选择流量计的问题：

1， 流体种类 ：对于清澈和混杂的液体、清洁气体和混杂气体需选用不同的流量计。

2， 流量范围 ：流体流量范围要适中，不能超出流量计的量程。

3， 管道尺寸 ：对于较小的管道尺寸，一般选用转子、涡轮和质量流量计，对于大的管道直径一般用电
磁流量计和超声波流量计。有些材质的管道不适合用电磁和超声波。

4， 信号输出 ：
不过不要求有信号输出，一般用转子流量计和机械式水表就可以了。输出信号有模拟量（4-20ma, 0-10
v）和脉冲输出，这些流量计可以带数字显示。

5， 压力范围 ： 根据流量计接液部分材质不同，耐受的压力不一样，不锈钢和铜质的耐压范围大一些。
如果流速比较低，需要考虑压力损耗，这种情况不适合用涡轮和容积式流量计。



         如何确保蒸汽流量计安装计量准确性方法

       蒸汽流量计的种类很多，对测量蒸汽效果不错的是涡街流量计和弯管流量计，所以为了测量
出准确的数值，因此需要对流量计进行有效的选型。流量仪表的选型关系到仪表能不能准确计量。所以
选型是重中之中，要求流量计生产厂家和用户采购人员都必须把计量的准确性放在首要考虑问题，事实
证明多数计量不准确和流量计的故障都是和产品选型有直接的关系。蒸汽的流量和蒸汽管道口径是2个重
要的参数，这2个参数就决定了采用什么的流量计可以满足测量要求。作为流量计生产厂家，首要考虑的
是测量精度问题，弯管和涡街都可以满足1.0级的计量要求。弯管流量计用大口径和小口径的优点：精度
完全满足，弯管传感器一次性安装，后期无需对其更换。后期只更换配套仪表，且配套仪表的更换不会
影响安全生产。涡街流量计用于DN300以下管道的优点：精度完全满足，不需要配套多种仪表，将温度
和压力仪表与涡街流量计组合成一体化，安装方便，减少了排查故障的麻烦，节省了成本，也防止采用
一些不正当手段进行偷气。
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