
流量计采购价格流量计科瑞特查看

产品名称 流量计采购价格流量计科瑞特查看

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:LD1531

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

蒸汽流量计使用注意事项

首先要确定好被测量介质的性质为那种蒸汽。

被测量介质的压力、温度是否恒定，蒸汽的温度、压力的改变直接决定了蒸汽密度的变化，从而流量计
所表现的流量计会有较大浮动，所以在不恒定的前提下需要给蒸汽管道做温度和压力的补偿。

安装标准需要有前十后五倍的公称通径的直管段，在条件不具备的前提下最少保证前五后三倍的公称通
径的直管段。

                      涡轮流量计的发展前景

      涡轮流量计发展是在科学发展内的，当科技更加的发达了，生产涡轮流量计的技术也会随之提
高，同时一些工业类与实验行业中对涡轮流量计需求也是非常大的。这让涡轮流量计在流量行业中也就
慢慢的扩大了起来，因为现在我国的流量计品种高达到500多种，就不一一了解了。涡轮流量计是被很多
行业中应用，流量计是专门检测气体或是液体的流量设备，在石油化工行业中得到了广泛的应用与推广
。涡轮流量计正常使用一般都是要在半年到一年期间来进行维护检查，在重新进行标定，重新标定时间
是根据距离传感器工作条件而定的，若是流体当中的杂质较多，每天运行的时间就会长，那样就要在比
较短的时间内从头开始标定。涡轮流量计在重新标定传感器使用时，如果其外表常数是有变化，就需要
改动显示外表上的设定值，在维修时可拧下传感器两头的压紧圈，可以从壳体中取出前导向架、后导向
架、叶轮组件。查看到涡轮流量传感器壳体、叶轮、轴、轴承以及导向架的磨损问题，有没有异物的粘
附、堆积，可以根据要求来进行打扫或是替换掉，如果所替换的部件是需要重新来标定。维修液体与导
向架就要注意不要使它们有曲折问题，在擦掉异物时液不能损坏，会避免损坏零件的自身。



                             FIQ是什么流量计

1、FIQ表示带累积量的流量指示仪表。F表示流量,I为指示,Q为累积。

2、流量表测量原理是法拉第电磁感应定律，传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与
磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的
液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水
利建设等领域。
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