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产品名称 流量计价格,流量计,科瑞特图

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:DZ1390

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

      流量计在电子技术方面的应用

       山东科瑞特自动化装备有限责任公司，坐落在雄伟壮丽的泰山脚下，是一家集科研、生产和
销售为一体的综合型企业，公司业务涉及到自动化设备、水利监测设备、水害防治、软件工程、化工、
矿用设备、机械加工等多个领域。

      流量计中正在更多地引入电子技术，如数字信号处理(DSP)和微处理器，这使得流量计具备了
自诊断功能，并且能够更好地与生产控制层面进行通信。性能的提高更好地满足了行业用户的需求，给
流量计创造了更多的市场应用空间。

                 电磁流量计在使用不合格的现象

      如果智能电磁流量计传感器安装位置与泵房的距离太近，当泵在同时工作时，振动会过大，就
会影响到流量计所稳定的工作情况。在将传感器移动到远离振源的地方之后，所出现的情况就会恢复正
常，有时是因为测量介质中杂物比较多，尤其是在砂子等硬质或是腐蚀性比较强的杂物所存在，就会加
剧了流量计的磨损与腐蚀。造成了电磁流量计误差增大而没有采取的预防措施，这些因素单独作用或是
共同作用都是会使流量计性能变差，在检定时就会不合格。电磁流量计不合格部分原因是现场管理人员
没有接受过针对性的培训，对流量计管理结构、原理都不是很清楚，日常的保养维护也不到位。例如某
厂污水处理装置送检了一台电磁流量计，其检定为不合格，经过检查发现在电磁流量计传感器内壁聚集
了一层附着物，因为附着层电导率与介质电导率不同而会使流量计不能正常的工作。

                 浅谈污水流量计安装有哪些要求

      污水流量计是一种常用的流量测量仪器，主要用于市政给供水、钢铁、石油、化工、电力、工
业、水利、水政水资源等部门的液体的体积流量的测量。用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面小编
就来具体介绍一下污水流量计的安装要求，希望可以帮助到大家。



1)、环境选择

应尽量远离具有强电磁场的设备，如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动
，管道固定牢靠，环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。

2)、位置选择

安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。

选择液体流动脉冲小的地方，应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。

测量双相(固、液和气、液)液体时，应选择不易引起相分离的地方。

被测管道内径或周长容易测量，并且椭圆度应较小。

3)、直管段长度

传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D，下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。

4)、 流量控制阀门和调节阀门

流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内，流量调节阀门应安装在传感器下游侧。

流量时，通常流量控制阀门应处于全开状态。
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