
流量计科瑞特流量计采购

产品名称 流量计科瑞特流量计采购

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:MK1887

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

      流量计生产商在成熟市场的激烈竞争中的一个重要突破点：实现产品的差异化和定制化生产。

       根据弗若斯特沙利文对行业用户的需求进行分析，用户群体希望生产商能够提供为生产过程
带来切实利益的自动化设备。用户在产品应用过程中会产生具体的需求，例如：应用在石化行业的特殊
环境中，需要坚固耐用的设计以及防爆认证;用户对直管设计的科氏流量计的需求等。如何有效获取用户
实际需求，并且对传统产品进行改良，是对生产商差异化和定制化生产过程的一个不小挑战。

      涡街流量计是卡门涡街原理而研制成功的一款具有国际先进水平的新型流量计，它是有其它流
量计不可兼得的优点，涡街流量计在七十年代以来就得到了广泛的应用，根据相关资料显示，现在许多
发达国家使用涡街流量计比例是大幅度上升，已经应用于各种领域当中。涡街流量计将会在未来流量仪
表当中有着重要地位，是孔板流量计替代理想的产品，涡街流量计是适合用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽
、压缩空气与一般的气体、液体与水的质量流量与体积流量。流量计在测量气体流量时，传感器是可以
安装在垂直管道上，流向是没有限制；若是测量气体中含有少量的液体，气体的流向应该是由下向上的
。涡街流量计在测量液体流量时，液体流向应该是由下向上的，这样是不会将液体的重量额外附加到探
头上，可以根据测量的需要，在测量流量传感器附近压力与温度时，其测量压点要在传感器下游的3-5D
处，测温点是在传感器下游的6-8D处。一般情况下是不推荐使用此安装方法的，此安装方法不适合用于
测量一般的气体、过热蒸汽，可以用于测量饱和蒸汽，用于测量高温液体或是需要经常清洗管道的情况
下。在测量高温蒸汽时，涡街流量计保温层最多是不能超过支架高度的三分之一。

涡街流量计对于工作环境的要求：

1、在安装涡街流量计的场合，尽量的要避免离高频或强电设备以及开关电源之类的设备距离越远越好，
以免对涡街流量计的测量造成一定的影响。仪表的信号线尽量与这些设备的线缆分离开。

2、远离一些湿度较大或者现场有腐蚀性气体的场合，如果必须要安装在这些场合的话，必须要做好通风



的措施。

3、远离有高温的环境或者是辐射的环境，以免对涡街流量计的电路造成损坏，如果必须安装在这些场合
的话，请一定要做好隔热通风的措施。

4、涡街流量计的缺点是抗震性能差，所以安装的时候需要安装在一个相对来说较为平稳的管道上进行安
装，以免震动对涡街流量计的测量造成干扰，如果必须要安装在有震动的场合，建议在涡街流量计下面
加上支架进行固定，并加上防震垫，加强涡街流量计的抗震效果。
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