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产品详情

涡街流量计测量压缩空气时应注意事项

1.振动影响

压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时，都有不同程度的振动，有时振动还比较强烈，这
种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时，应充分考虑这一影响因素，在各
种不同的检测方法中，由于检测元件不同，仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的涡街，抗振性可
达到0.5~1G。在确定涡街流量计的安装位置时，应尽量远离空压机和风机等动力设备。

2.流量问题

涡街信号的幅值与被测介质的流速平方和密度成正比。也就是说，当涡街流量计的检测灵敏度一定时，
流体的工作压力提高，密度增大，测量的流速可以降低一些，反过来，在一定的流速下，如果流体的工
作压力升高，密度增大，涡街信号幅值也随之提高，可把检测灵敏度调低。对于常压气体，涡街流量计
的下限流速可达4~5m/s。对于有压气体，例如：压缩空气，由于密度增大，下限流速则会降低。所以在
选型时，要考虑实际工况流量。

3.脉动流影响

由于风机和压缩机输出的气体，大多含一定成分的脉动。罗茨风机输出的气体，其脉动频率和幅值与腰
轮的转速和定排量体积有关，通常脉动频率为100~200HZ;而往复式压缩机输出气体的频率较低，一般仅
几赫兹。另外，有些用气设备，如果空气锤、风动工具等也会造成气流的脉动，且这种脉动的频率和幅
值均具有随机性。

抑制流量计发展的因素



全球经济发展和产品创新性不够

抑制因素当前全球经济形势有待进一步提振，工业品需求不旺盛。众多行业用户放缓新项目投资或者暂
停设备更新升级，等待全球经济出现复苏迹象。所以，在短期内，这将会给流量计在其主要应用行业的
发展前景带来一定影响。全球流量计市场生产商众多，竞争异常激烈。同时，流量计生产商正面临着行
业用户对价格较为苛刻的要求，为了能够使产品更好地渗透进入流量计应用的主要行业，生产商之间的
价格竞争再所难免。这一现象在新兴经济体，尤其中国，很普遍。价格往往成为决定采购行为的最主要
决定因素。长此以往，生产商更多关注价格策略，导致产品创新性不够，阻碍市场发展。

                 浅谈污水流量计安装有哪些要求

      污水流量计是一种常用的流量测量仪器，主要用于市政给供水、钢铁、石油、化工、电力、工
业、水利、水政水资源等部门的液体的体积流量的测量。用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面小编
就来具体介绍一下污水流量计的安装要求，希望可以帮助到大家。

1)、环境选择

应尽量远离具有强电磁场的设备，如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动
，管道固定牢靠，环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。

2)、位置选择

安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。

选择液体流动脉冲小的地方，应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。

测量双相(固、液和气、液)液体时，应选择不易引起相分离的地方。

被测管道内径或周长容易测量，并且椭圆度应较小。

3)、直管段长度

传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D，下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。

4)、 流量控制阀门和调节阀门

流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内，流量调节阀门应安装在传感器下游侧。

流量时，通常流量控制阀门应处于全开状态。
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