
装配式灌浆料/浆锚连接灌浆料

产品名称 装配式灌浆料/浆锚连接灌浆料

公司名称 辽宁岩煌建材有限公司

价格 3800.00/吨

规格参数 品牌:赛固伟业
型号:SGM-85

公司地址 辽宁省葫芦岛市龙港区稻池村（宝岛化工厂院内
）

联系电话 024-24754572 18524482995

产品详情

 

◆产品性能、技术标准

产品特点：

1.       SGM-85套筒灌浆料是一种以水泥为基本材料，配以适当的细骨料，以及外加剂和其它材料
组成的干混料。

2.       加水搅拌具有大流动度、早强、高强微膨胀性，无泌水、无离析、无沉淀现象。

3.       具有稳定、高强、早强、无收缩、易流动、不沉淀、不泌水等特点。

4.       可完全填充于套筒和带肋钢筋间隙内，优良的技术性能可保证套筒与钢筋连接的牢固性。

SGM-85钢筋连接用套筒灌浆料主要参数如下：

  
检测项目

  
技术指标

  
检测结果

  
流动度/mm

  
初始值

  
≥300

  
335

  
30min

  
≥260

  
305

  
抗压强度/Mpa

  
1d

  
≥35

  
38

      



3d ≥60 65
  

28d
  

≥85
  

92
  

竖向膨胀率/%
  

3h
  

≥0.02
  

0.1
  

24h与3h差值
  

0.02~0.5
  

0.07
  

氯离子含量/%
  

≤0.03
  

0.01
  

泌水率/%
  

0
  

0

注：1.对机械压力灌浆和其他特种要求的连接用灌浆料，有些过程参数指标做适当调整。

2.表中所有数据在标准实验室条件下测得。依据标准为：JG/T408-2013钢筋连接用套筒灌浆料技术标准。

3.参考用量：按照2300±50kg/m�为依据，计算实际使用量。

4.工程施工现场情况复杂，随环境的变化、会有低微变化，但不会影响后期结果，敬请谅解；产品质量
绝对稳定，只有按正确比例加水混合、搅拌充分、正确施工，才能适应环境条件的变化、提高整体工程
质量；如有特殊情况及需求，请咨询我公司技术人员。
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