
超细水泥灌浆料

产品名称 超细水泥灌浆料

公司名称 辽宁岩煌建材有限公司

价格 2600.00/吨

规格参数 品牌:赛固伟业
型号:SGM-A5

公司地址 辽宁省葫芦岛市龙港区稻池村（宝岛化工厂院内
）

联系电话 024-24754572 18524482995

产品详情

 

◆产品特点：

1、无毒、无味、对地下水及环境无污染，属环保型灌浆材料；

2、浆液固化时无收缩现象，结石强度高，耐久性好，不老化，抗渗性能佳；

3、浆液流动性好，材料的比表面积在800㎡/kg以上，平均粒径5μm以下，因而其稳定性及可灌注性高；

4、浆液凝固时间：可按工程需要进行调节；

5、浆液施工工艺简单，操作方便，能大规模使用。

◆产品用途：

1、水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆；

2、灌筑地下防水帷幕，截断渗透水源，整体抗渗堵漏；

3、加固和提高松软土及岩石的力学强度，修复砼结构和恢复其整体性；

4、纠正地层不稳定引起不均匀沉降而导致的大坝和高层建筑物的开裂、倾斜；

5、公路、桥梁、机场跑道等地下基础的补浆加固；

6、各种地下建筑物开挖前的预处理以及地质钻探中复杂地下层钻孔的护孔固壁，止涌堵漏等工程；



7、复杂地层的流沙层固沙及淤泥土层的固结。

◆技术指标：

 
检测项目

 
抗 压（mpa）

 
抗 折（mpa）

 
3天

 
28天

 
3天

 
28天

 
≥30

 
≥60

 
≥5

 
≥7

1、 注浆料的物理性质(21℃条件下测得)，可根据客户特殊要求加工超细水泥灌浆料。

2、不同水灰比下的注浆料净浆的强度比同水泥一样，注浆料的流动性、渗透性随水灰比的增大而增大，

但凝结时间随水灰比的增大而延长，强度随着水灰比的增大而降低，因此，在满足施工要求的前提下，

应尽量减小水灰比。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

