
IC698ETM001 美国ge品质保障

产品名称 IC698ETM001 美国ge品质保障

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情

IC698ETM001 美国ge品质保障, IC698ETM001, 

  

AB（ALLEN-BRADLEY）罗克韦尔自动化提供了多种人机界面（HMI）产品，用于工业自动化系统的监
视、操作和控制。IC698ETM001 美国ge品质保障提供可视化的用户界面，使操作人员能够与自动化设备
和系统进行交互，并显示实时的过程数据、报警信息和操作控制选项。 

下面是AB罗克韦尔自动化的主要人机界面产品： 

1. PanelView Plus系列：PanelView Plus系列是AB罗克韦尔的触摸屏人机界面产品，IC698ETM001提供了直
观的操作界面和高分辨率的显示屏。它们以各种尺寸、功能和通讯接口提供，适应不同的应用需求。Pan
elView
Plus系列支持多种图形、动画和报警显示功能，可与AB罗克韦尔的控制器和其他设备进行无缝集成。 

2. PanelView 800系列：PanelView 800系列是AB罗克韦尔的经济型触摸屏人机界面产品，适用于小型和中
型应用。IC698ETM001提供了高质量的显示屏、直观的操作界面和多种尺寸和功能选择。PanelView
800系列支持多种通讯接口和图形编辑软件，方便用户进行定制化设计和配置。 

3. MobileView系列：MobileView系列是AB罗克韦尔的便携式人机界面产品，适用于移动操作和监视应用
。IC698ETM001具有坚固的外壳和触摸屏，可在恶劣环境中使用。MobileView系列支持多种通讯接口和
无线连接选项，方便用户进行数据查看、操作和调整。 

4. VersaView系列：VersaView系列是AB罗克韦尔自动化的工业计算机和监视器产品，可用作人机界面的
显示设备。它们提供高可靠性、工业级的硬件和多种尺寸和配置选项。VersaView系列的工业计算机支持
多种操作系统和软件平台，适应各种自动化系统的需求。 



这些AB罗克韦尔的人机界面产品具有易于使用、可靠性高和灵活性强的特点。IC698ETM001 美国ge品质
保障提供了丰富的图形、报警和操作功能，适应不同应用的要求。同时，这些人机界面产品与AB罗克韦
尔的控制器、驱动器和其他设备紧密集成，实现了的自动化系统解决方案。 

193-EF1AKP-R;1395-B75-D3-P10-X1; 193-EEEE;1397-B010R-DS050-HA2-MB010-PE;
1395-A65-D1-P10-P51-X1;1336F-CWF200-AF-EN; 2090-CPBM7E7-16AF02;280-PWRM24E-M4; 20-COMM-
B;1397-B150R-FS2004-HA2; 160-AA12PSF1;SP-179517; SP-308895-Q02;1394C-AM75; 1336F-CWF75-AF-
EN;SP-172782; 150-B135NCDC;SK-U1-CCVR1-G1; 1397-B030R-HA2-FS2010-L11-MB024;42SP1-4000L;
2090-DAN-18S02;42SMP-7011; 1397-B030N-HAP;1395-B68-D1-P10-P54EN; 2098-DSD-005-SE;1397-A015R-
HAP-L11; 42LRC-5020;42DRA-5400-FO; 1775-A2;1326AB-A2E-11; 1794-IB8;1756-EN2F; 1336F-A020-AA-EN-
L6;150-B500NCDE; 2090-CPBM7DF-10AF25;1755-BAT; 150-B35NCRE;150-C317FCD-4R-90; 1397-A001R-
DS050-FS2004-HA1-PE;1336F-C040-AA-DE; TK-IXL062;1397-A025R-HA2-MB006-PE-FS2010; 一般在制药类
净化厂房中使用风机类型管道式风机或屋顶通风机。离心或轴流风机都常见到。将使用功能和时间相同
的房间的排风合流排出，方便控制。对于特殊房间的排风的风机要加过滤器，以防污染大气。风机、风
管的设计选择依据：在设计时根据换气次数求出单位时间内整个房间的通风量(L：换气量，n：换气次数
，：房间体积)。换气次数，根据房间的使用功能来确定，房间一般5~1次/h。通风机的风量除应满足计
算风量外，还应增加一定的管道漏风量，排风系统的漏风附加率不大于1%。IC698ETM001 
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