
惠龙纺机供应数控灌纤纱针筒式钩编机

产品名称 惠龙纺机供应数控灌纤纱针筒式钩编机

公司名称 苏州市惠龙纺织机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:惠龙
型号:HLP

公司地址 中国 江苏 苏州市姑苏区新塘工业园新星路78号

联系电话 86-512-67225933 13506136972

产品详情

                  hlp数控灌纤纱针筒式钩编机

产品简述 

主要用于加工外织空心网带、内充散纤或纱线、长丝的特种纱线，灌纤纱也称喷毛纱。

主要配置 

1、粗纱或条子喂入并分梳成散纤的装置； 

2、单电机驱动编织空心带的针筒，且断纱自停； 

3、环锭退捻卷绕系统；

4、hn5p由5套伺服系统完成变色牵伸；

5、有吸尘装置；

      6. 人机界面、plc完成工艺参数的设置、修改、显示及储存。



主要技术参数 

 

型号

 

hlp

 

hn5p
 

锭数

 

90锭

 

64 锭
 

锭距

 

260mm

 

300mm
 

适纺纤维长度

 

65mm以下

 

65mm以上
 

牵伸装置

 

原料直接喂入分梳箱

 

五罗拉、双皮圈、门式摇架完成变色牵伸后喂
入分梳箱

 

钢领直径

 

φ133mm
 

升降全程

 

270mm
 

装机功率

 

33kw（不含吸尘装置）

 

39kw （不含吸尘装置）
 

外型尺寸

（长*宽*高）

 

13380*4000*2230mm

 

12580*4600*2230mm
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