
河北滚动电子显示屏 河北外墙电子显示屏

产品名称 河北滚动电子显示屏 河北外墙电子显示屏

公司名称 石家庄强力光电科技有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数 品牌:河北强力光电
型号:河北宣传电子显示屏

公司地址 河北省石家庄市新华区公里街5号正太大酒店二
层

联系电话  13180056719

产品详情

     石家庄强力光电科技有限公司，是一家集科研、生产、销售、工程实施以及售后服务为一体的综
合性企业，是目前国内的LED产品应用系统解决方案服务商之一。目前公司产品包括：LED室外全彩显
示屏、LED室内全彩显示屏、LED地砖屏、LED公交屏、LED交通屏、LED彩幕屏、LED租赁屏、LED高
清广告屏、LED高清小点间距屏、LED室内显示屏、户外广告车、LED应用显示屏开发、量身定做室内外
表贴系列产品等，业务覆盖石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德
市、沧州市、廊坊市、衡水市、定州市、辛集市等，竭诚为广大客户服务。

    自从进入21世纪以来，LED显示屏行业越来越受市场的欢迎，尤其是室内全彩LED显示屏，已经渐
渐地被广大家庭所接受，那么这是为什么呢？到底是由于什么原因让LED显示屏具有如此大的魅力呢？
今天河北强力光电小编就来给大家介绍一 下室内全彩LED显示屏的特点。

    1、从显示屏的显示效果上来讲，三合一表贴可以做光漫反射处理，显示效果无颗粒状，匀色性较
好，无马赛克现象。

   
2、从颜色上来讲，三合一表贴全彩分光分色较好，且颜色饱和度高，且为整面发光，所以色彩较均匀。

    3、三合一表贴全彩有面罩保护，使整个屏体达到防尘、防晒、防直接与发光晶片的碰撞，并能达
到保护晶片的效果。



    4、从工艺上来讲，主要是全自动化：安装便捷、可靠：全铝制、小模块化设计，产品轻便，适应
快速安装和拆卸。箱体均 配备可调涡杆式锁紧结构
，全向紧固装置，多重措施保障安装的可靠性、安全性。

    5、维修方便：产品设计遵循简易维修的理念，采用模块化、冗余化设计，方便产品的维护；同时
还可前后双向维护；此外 大量接插件的使用，减少 了维修过程中的工具需求；

    6、多项措施确保亮色度均匀：对LED灯和芯片的选择有严格的品质控制，同时可配备亮色度校正
，确保产品的亮度、色度的 均匀性，为您展现完美 画面。

    7、显示亮度可调：可根据环境光线的变化调节显示屏亮度（600-6000nit），确保人眼佳观看舒适度
和显示效果的同时节能 环保，大大减少了您的 运行成本。

   
8、大可视角设计：在150的宽视角范围内，观看画面色温不变，让您的屏幕拥有更大的佳观看区域；

    9、高刷新率方案可选：采用河北强力光电自主知识产权的控制系统结合高端驱动芯片，静态刷新
率高可高达上万赫兹，完全满足 专业摄像需求。

    10、专业级接插件，安全可靠: 接插件选用专业级的航空插头，安全可靠，可快速装拆；

    11、高品质电源，稳定可靠:
选用高品质电源，进一步确保产品长时间稳定运行；还支持宽范围电压输入(90~240V AC), 带
功率因数校正(PFC)功能 ，有效降低对电网冲击。

    此外，室内LED全彩屏还具有视频播放与信息发布功能，同时还配有网络接口可以与计算机联网，
同时播出网络信息，实现 网络控制；根据客户要求
针对不同地点多块屏通过网络集中控制，可采用VPM+宽带进行远程控制

    那如何保养室内全彩LED显示屏呢？河北强力光电给大家几点建议：



    1、全彩led显示屏出厂时，屏体亮度设定为2500CD/
m2以上，安装调试完毕后，人工设置全彩显示屏屏体高工作亮度为出厂 时的70%，约1800CD/ m2 ；

    2、使用30000个小时后，屏体亮度衰减了约15%（出厂亮度），此时屏体能达到的高亮度约为1500C
D/m2；至此，人工再行设 置屏体高工作亮度为90 -100%幅度；

    3、通过以上步骤，确保产品在5年甚至更长时间内，室内全彩显示屏屏体亮度都能够满足全天候的
亮度需求。

    LED显示屏在户外广告市场的发展非常迅速，各级城市广告传媒公司迅速跟进筹建户外广告LED显
示屏广告牌，在很多中小城市，户外全彩LED大屏幕的安装不仅仅是作为视频广告发布的一个载体，同
时还可以传播最新新闻，美化城市形象，提高城市档次，因此也得到了大力支持。

    全彩LED显示屏的普及化浪潮，已经开始席卷整个中国，大中城市、县城乡镇、企事业单位随处可
以见LED显示屏的身影，全彩 LED显示屏的身影也就不难寻觅了，LED显示屏应用市场发展空前壮大。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

