
SIR-20型探地雷达

产品名称 SIR-20型探地雷达

公司名称 上海劳瑞仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室

联系电话 021-63548408

产品详情

 SIR-20型探地雷达

（产地：美国）

 

 

简介：

SIR-20型探地雷达是GSSI公司生产的GPR系列中最新的产品，第一采用了新一代GPR数据采集系统，SIR-
20通过集成强大的数据采集单元和基于RADANNT快速数据处理软件的GSSI系统，改革了GPR产业SIR-20
型探地雷达的数据采集界面非常友好，而且可以使用现有的各种类型天线使监测范围达到最大程度。SIR
-20允许操作者通过单一的线性模式或3D模式来采集数据，使数据处理快速方便， 兼容GPS。

 

特性：SIR-20型探地雷达完整的数据采集和即使处理。800线/秒的告诉数据采集，数据采集为3D模式。

 

应用：

 

工程检测：道路和桥梁检测及评估；混凝土结构评估 最快的数据采集率：数据采集率高达800线/秒，带
天线时，45mph（70km/h）的速度下数据采集密度为每英寸一次。
完整的操作系统：军用加牢固型笔记本电脑WindowsNT系统和GSSI ,SRADANNT数据快速处理系统。 
最低的信噪比：SIR-20可以提供优良的数据，远远超过了数场上的其他的GPR系统。 



 

多通道系统：可以升为4个数据通道的双硬件通道满足用户的最大数据采集的要求。满足用户的最大数据
采集要求。每个天线每秒的数据采集率为400 线。在GPR的合理计划下，复合能力设计可以很容易的对不
同深度的交叉目标进行检测。经过合理的调查，GPR成像技术在各种条件下时最好。实时检测的方法可
以快速、准确的找出地下空洞的位置和深度，因此对消除建筑结构的危险会有很大的帮助，与GIS、Vide
o&maps，联合使用注意粘结处（网络交接）在立方体左边1/3处：网格区有明显的深度变化尤其沿着右边
2/3处，数据的每次变化将会影响FWD的反应一都是由于偏差和信号衰减或振动。
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