
GH3625抗热高温腐蚀特征、GH625化学成分

产品名称 GH3625抗热高温腐蚀特征、GH625化学成分

公司名称 上海钜备金属材料有限公司

价格 260.00/千克

规格参数 规格:10-300
密度:8.9
产地:上海

公司地址 上海市松江区泗泾工业区九干路243号

联系电话 021-67898366 17321273906

产品详情

GH3625(GH625)合金是以钼铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金，具有优良的耐腐蚀和抗
氧化性能，从低温到980摄氏度均具有良好的拉伸性能和疲劳性能，并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。因此
，可广泛用于制造航空发动机零部件、结构部件和化工设备。

GH3625合金是一种应用 较广泛的镍基变形高温合金， 而 GH3625
合金是我国钢铁研究总院在美国国际镍公司 生产的 GH3625合金的基础上仿制研究而来的。 GH3625
合金是一种镍基高温合金， 主要强化元素为 Mo 和 Nb 元素， 强化类型为固溶强化型。 在 650℃以下
GH3625 合金的抗氧化和耐腐蚀性能较好， 在1095℃以下具有良好的力学性能， GH3625 合金的成分如下

GH3625化学成分

-镍Ni 余量

-铬Cr 20.2-23.0

-铁Fe ≤5.0

-铌Nb 3.20-4.15

-钼Mo 8.0-10.0

-钴Co ≤1.0

-碳C ≤0.10

-锰Mn ≤0.5



-硅Si ≤0.5

-硫S ≤0.015

-磷P ≤0.015

-铜Cu ≤0.007

-铝Al ≤0.4

-钛Ti ≤0.4

基合金的成分非常复杂， 主要运用 于受热部件上， 一般含有的元素主要是Cr、 Co、 Mo、 Nb、 Ti、
Al、 C、 B 等元素和 Ni 基体。镍具有良好的强度和延展性， 能耐氟、 碱、 盐和许多有机物质的腐烛。
尤其是当合金以 Ni 元素为基体时， Ni 基体能容纳大量合金元素， 从而形成稳定相。Ni 是亲氧元素，
当镍基合金中 Ni 元素占有优势， 能促进连续的氧化膜生成。

热处理制度

GH3625的热处理制度：

棒材：950～1030℃，空冷或水冷；或1090～1200℃，空冷或水冷固溶处理。

板材：950～1030℃，空冷；或1090～1200℃，空冷。

管材：推荐退火温度：960～1030℃，空冷或水冷。

组织结构

GH3625的组织结构：

固溶状态的组织为奥氏体基体和少量的TiN、NbC、和M6C相。

经过650～900℃长期时效后，析出的相为γ、δ、M23C6和M6C。

工艺性能与要求

成形性能：GH3625的冷热成形性能良好，适用于锻造、轧制等多种加工工艺。

焊接性能：合金具有出色的焊接性能，可采用氩弧焊接、钎焊、电阻缝焊等方法。

应用概况与特殊要求

GH3625广泛应用于：

航空发动机机匣

导向叶片

安装边和筒体



燃油总管等零部件

已通过实际应用考核，使用温度可达950℃。需要注意的是，在550～700℃长期使用后，可能出现一定的
时效硬化现象，导致塑性略有下降。

力学性能

(在20℃检测机械性能的小值)

热处理方式 固溶处理

抗拉强度σb/MPa 830

屈服强度σp0.2/MPa 410

延伸率σ5 /% 30

布氏硬度HBS ≤290

铬是银白色难溶金属， Cr 也是镍基合金中耐高温腐蚀的主要添加元素，
因为铬元素能在合金表面形成致密的保护性氧化膜， 阻止金属元素向外扩散及其它有害元素向内 扩散，
从而达到保护基体不被腐蚀的目 的， 同时大幅度提高合金的抗氧化及抗腐蚀性能， 所以 Cr
元素也是稳定合金表面重要的元素。 当合金中含 Cr 量较低时， 合金表面很难形成致密和连续的 Cr 2 O 3
氧化膜， 且容易出 现贫Cr 效应， 所以 Ni-Cr 合金中 Cr 元素的含量一般在 10%以上 。
合金如果需要较好的抗腐蚀性时， 合金表面首先必须生成致密的氧化膜，
而要生成致密氧化膜需要足够的 Cr 元素含量， 所以多数镍基合金中 Cr 的含量在 10%~20%左右。

GH3625物理性能

密度 g/cm3 8.44

熔点℃ 1290-1350

钴的加入可以增加 γ 基体中 Cr、 Mo、 W 和 C 的溶解度， 促进三次碳化物的析出 ，
改善晶界上碳化物的形态， 强化晶界。 Co 在合金中还能起到固溶强化的效果，
并且能提高合金的抗热腐蚀性能

我们是上海钜备金属材料有限公司，非常荣幸为您介绍我们的产品- GH3625抗热高温腐蚀特征和GH625
化学成分。这些材料具有出色的性能，适用于各种高温和腐蚀环境下的工程应用。

规格: 我们提供的规格范围广泛，从10到300都可以满足您的需求。

密度: GH3625和GH625的密度为8.9，这使得它们非常适合要求材料轻量化的应用。

产地: 我们的产品产自上海，其中是中国工业城市之一，以其先进的制造工艺和严格的质量控制而闻名。

GH3625抗热高温腐蚀特征：

耐高温性能：GH3625能够在高温环境下保持良好的力学性能和稳定性。



耐腐蚀性能：GH3625具有出色的耐酸碱和氧化腐蚀性能，适用于酸性和碱性环境中的各种工艺。

高强度：GH3625具有很高的强度，使其成为承受高压和高负荷的材料。

GH625化学成分：

元素含量（%）Ni 58.0 - 63.0
Cr 20.0 - 23.0
Mo 8.0 - 10.0
Fe 5.0 max
其他 3.0 max

注意：GH3625和GH625的价格为260.00元/千克，这是基于当前市场价格和产品性能所确定的。我们承诺
提供稳定可靠的产品，并为您提供全面的售后服务。

无论您是在需要耐高温性能的航空航天领域，还是需要耐腐蚀性能的石油化工行业，GH3625和GH625都
是您的理想选择。我们的产品将确保您的工程项目稳定运行并具有长久的使用寿命。

请与我们联系，获取更多关于GH3625和GH625的详细信息。我们将竭诚为您提供好的建议和支持。
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