
光联高强度T12皮带扣 矿用强力皮带扣 质量保证

产品名称 光联高强度T12皮带扣 矿用强力皮带扣 质量保证

公司名称 河南光联机电科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:光联
型号:T12

公司地址 河南省三门峡市义马市银杏国际大厦15楼

联系电话 0398-5612396 18839837382

产品详情

 光联机电t12皮带扣产品用途：强度等级不大于1600n/mm

t12 系列高强度皮带扣及配套的订扣机 广泛使用于码头、
矿山及各种使用于运输皮带场合的接头，适用于强度小于 2000n/mm
的输送带。其特殊的高强材料和结构的带扣配我
公司的铠装柔性穿销，保证了其高强度，耐磨蚀和长寿命的
特点。我公司生产的机械式钉扣机和手锤式钉扣机具有世界
先进水平，使用轻巧、灵活、钉扣准确的特点。 产品特点：
○双排扣结构：对输送带宽度适应性强，接头成槽性好；
○订扣轻便：使用液压式订扣机装订，劳动强度低，工效高，一次装订成功率高；
○接头强度高：采用高强度材料制作的带扣，合理布置的扣钉密度，带扣和输送带结合紧密；
t12矿用皮带扣的规格型号 规格
适用输送带厚度（mm）输送带抗拉强度（n/mm）滚筒小直径（mm）配用串销型号 24# 8-12 ≤1600
φ360 ss或ssp7 28# 12-16 ss或ssp7、9 型号示例： t12－24#带扣
表示为：适用于输送带厚度为8-12mm的t12带扣 t系列矿用皮带扣属于双排扣结构的强力皮带扣。双排扣
的结构使t系列的皮带扣都具有对输送带的适应性强，单t10一个型号，就可以满足7.5-16mm的输送带厚度
要求。并且钉扣强度高，具有耐磨、耐腐等性质。 t系列强力皮带扣有专业配套使用的各个型号钉扣机与
串条。光联机电也是一个专门生产t系列皮带扣与配套钉扣机、串条的生产企业。我公司采用进口的材料
与先进的生产工艺制作，一直是矿用皮带扣的选择之首，得到了许多客户的支持与信赖。也欢迎更多的
客户前来咨询与了解。 更多详细信息可来电咨询 ：  联系人：李先生 联系电话：15093121036 
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