
提供饮水机组装线|生产线|流水线|自动化设备

产品名称 提供饮水机组装线|生产线|流水线|自动化设备

公司名称 上海先予工业自动化设备有限公司

价格 300000.00/条

规格参数 品牌:sinyet
型号:YSJZPX001
材质:铝合金

公司地址 中国 上海 上海市 上海南汇区沪南路４６９９号

联系电话 86-021-68148262 13621787665

产品详情

 上海先予工业自动化设备有限公司位于上海市浦东新区，专业开发、生产、定制各类非标自动化设备
，自动化装配线，自动化生产线，自动化组装线，自动化物流线，非标包装机械，非标清洗机设备、全
自动清洗设备、超声波清洗设备、电镀设备、光学光电设备、纯水设备。先予公司始终致力将优秀的创
意转化成科学技术,勇于开拓、勇于创新，为客户提供超值的产品，为人们创造美好的生活。

 

饮水机装配线 饮水机组装线 饮水机总装线 饮水机生产线

 

非标饮水机自动化装配线由积放辊筒、铝托板、片架、拉杆、承座、驱动装置和链条组成，积放辊筒由
链轮压缩弹簧，通过摩擦片传递扭矩，带动滚筒转动。当工作受到阻挡后，辊筒被阻转，在摩擦片处滑
动，实现积放功能。

 

非标饮水机自动化装配线动力辊道由动力辊桶组件、铝旁板、片架、拉杆、承座、驱动装置和链条组成
。无动力辊道由无动力辊桶组件、铝旁板、片架、拉杆、承座组成。动力辊道由驱动装置带动牵引链条
，链条带动各动力辊桶上的链轮转动，从而由转动的输送工作。无动力辊道由人推拉工件或工件挤压工
件，在可自由的辊筒上移动。

 

非标饮水机自动化装配线工艺过程是封闭的，工作地按工艺顺序排列，劳动对象在工序间做单向移动.

 



非标饮水机自动化装配线每道工序的加工时间同各道工序的工作地数量比例相一致。

 

非标饮水机自动化装配线每道工序都按统一的节拍进行生产。所谓节拍是指相邻两件制品的出产时间间
隔。

 

非标饮水机自动化装配线整合生产工艺，可在装配线上布置多种工位，满足生产需求；

 

非标饮水机自动化装配线可扩展性高，可根据工厂需求，设计符合产品生产需求的装配线；

 

非标饮水机自动化装配线节约工厂生产成本，可一定程度上节约生产工人数量，实现一定程度的自动化
生产，前期投入不大，回报率高。

 

非标饮水机自动化装配线技术参数：

 

主电源 3相400VAC 50HZ

 

控制电压 24VDC

 

电源尾压 220VAC（单相）

 

总气压量 6.5-7Mpa

 

设备气压 5Mpa以上

 

运输系统类型 三倍速链

 

使用材料 全铝型材结构



 

工装板速度 可调（15米/分）

 

组装线控制 PLC控制

 

根据客户工艺要求设计，布局。

 

上海先予工业自动化设备有限公司是一家集非标制定、研发、生产、销售、工程服务为一体的工业装备
制造企业。公司以自主核心技术和系统集成优势为依托，针对企业用户在生产过程控制中的各种复杂控
制要求，采用DCS和PLC等控制系统为企业量身定制，技术先进、可靠性高、经济实用的电气和自动化
工业清洗系统，提供完整的非标制定自动化清洗解决方案，从而有效为企业降低劳动力成本、提高品质
、提升效率。其提供的产品，得到了汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业众多知名
企业的应用与肯定。
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