
聚氨酯冷库板|聚氨酯复合板

产品名称 聚氨酯冷库板|聚氨酯复合板

公司名称 沈阳未来新型板材有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数 品牌:未来
型号:1000
密度:40kg/立方

公司地址 沈阳市经济开发区冶金三街北三号

联系电话 024-86509029

产品详情

 聚氨酯夹心板的优点：

1、超强的保温性能:硬泡聚氨酯具有佳的节能效果，其导热系数值仅为0.017～0.025w/km，是所有保温材
料的小值。（胶粉聚苯乙烯颗料保温砂浆0.06～0.08w/km，无机轻集料保温砂浆0.07～0.10w/km，模塑聚
苯乙烯泡沫板EPS 0.04～0.045w/km，挤塑聚苯乙烯泡沫板XPS 0.031～0.035w/km），因此，在同等节能指
标的前提下，保温层厚度薄，外保温系统成型后系统安全性指标好；

2、防水效果好:

聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于的高强度互联壁闭孔，完美的泡孔结构，具有较佳的结构稳定性和
理化性能。因为硬泡聚氨酯是双组份液体交联发泡，泡体呈热固性网状结构，闭孔率高，具有理想的不
透水性。它属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。 

3、超强的装饰艺术表现力：

聚氨酯产品由于分子结构稳定性强，产品抗压、耐高温，受外界温度影响较小，上色容易、粘合性好、
表面效果好,线条清晰流畅,立体感强。同时可根据客户不同要求制作不同颜色。可镀金、描金、雕花、喷
色，装饰变化更加容易，图案和色彩更加丰富。

4、便捷的安装工艺：

聚氨酯分子结构具有强的极性，它与常见于工地的建筑材料如水泥、钢铁、玻璃、木材一样都是强极性
材料，这就可以形成良好的相容性。从聚氨酯现场喷涂就可以看到，聚氨酯与水泥之间形成牢固的连接
。另外，此产品轻便耐用,,可锯可刨可钉可粘,施工方便且节约时间。

5、轻质带来的：



质量轻，硬度好，具备良好的弹性和韧性。不龟裂、不变形、不脱落，耐用性强。具有轻质、安全性能
，板材重量仅为5-8kg/m2，远远请于其他幕墙板材，减轻了建筑物重量，同时也减少了安全隐患。

6、综合经济效益强：

聚氨酯材料耐腐蚀耐老化，理化性能稳定，较一般有机保温材料类使用寿命长。因此，性价比好。然硬
质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减
少而抵消。虽然材料价格稍高，但安装方便、节约工时，从而降低总体工程费用。终上所述，此产品买
的贵，用的便宜，属的产品。

另外，此产品属热固性塑料。 在耐热及阻燃上有较好的表现，比如EPS、XPS软化温度在70度左右，而聚
氨酯可以在120℃下使用，即使超过这一温度也不会像前者那样出现软化并滴落的现象。

聚氨酯夹心板是新型、高效节能保温产品，具有优越的保温隔热性、防火阻燃性，可广泛应用于冷库、
大中型化工设施、粮库、各种管道的保温防水工程、外墙保温工程。使用聚氨酯板材作为墙体保温材料
，可减少墙面厚度，增加室内使用面积。在环保节能方面，按照民用建筑节能50%的要求，每个采暖期
每平方米建筑面积可节约标准煤17千克。

硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达
到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层
灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 

由于聚氨酯夹心板具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从
而增加室内使用面积。

聚氨酯夹心板具有轻质、保温、隔热、隔音、防火、防水、表面易清洗、施工简便灵活等性能，可用作
商业、工业、仓库、机库、粮库、体育馆、发电厂及民用等建筑的外围护、内隔墙及吊顶材料，尤其是
采用艳丽多彩的彩涂板做面层，装饰效果更加显著。
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