
活动隔断折叠屏风门移动隔音墙活动隔断墙生产厂家

产品名称 活动隔断折叠屏风门移动隔音墙活动隔断墙生产
厂家

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 360.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:80mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

 活动隔断折叠屏风门移动隔音墙活动隔断墙轨道安装示意如下：

1.  预先规划好轨道的安装位置，确保轨道安装在平整、水平的地面上。轨道的位置应根据实际需求来
确定，如考虑门的开启方向、隔断墙的尺寸等因素。

2.  测量并标记出轨道的安装位置。在地面上划出轨道的轮廓线，确保轨道安装的准确性。

3.  挖掘轨道槽。根据轨道的深度和宽度，在地面上挖掘出相应的槽。挖掘过程中要注意保持槽的平整
和水平，以确保轨道安装稳固。

4. 
安装轨道底座。将轨道底座放入挖掘好的槽内，底座应与轨道轮廓线对齐，确保底座的平稳和水平。

5.  安装轨道。将轨道放入底座上，确保轨道的平整和水平。如有需要，可以使用螺丝固定轨道，确保
轨道稳定。



6.  安装滑轮。在轨道的两端安装滑轮，滑轮应与轨道平行。确保滑轮安装稳固，轴心顺畅。

7.  测试隔断墙的移动性能。安装完成后，推拉隔断墙，检查轨道是否顺畅、隔断墙是否稳定。如有问
题，及时调整轨道或滑轮。

8.  完成安装。轨道安装完成后，可根据需求安装隔断墙面板。面板一般由木材、胶合板、纤维板等材
料制成，安装时要注意保持面板的平整和边缘对齐。

需要注意的是，不同品牌和型号的活动隔断墙安装方法可能存在差异，建议根据具体产品说明或咨询厂
家进行安装。在安装过程中，要注意安全和防止损坏隔断墙组件。
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