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产品详情

涡轮流量计使用过程中出现的问题分析

涡轮流量计使用过程中出现的问题分析如下：

    1、管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良，致使其丈量管内液体未能充溢，
毛病现象因不充溢水平和活动情况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流，毛病现象
表现为误差增加，即流量丈量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流，毛病现象除丈量值与实践值不
符外，还会因气相霎时遮盖电极外表而呈现输出晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大，
即液体未满管水平增大，也会呈现输出晃动，若液体未满管状况较严重，致使液面在电极以下，则会呈
现输出超满度现象。

    2、涡轮流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量，由于保送流体的导
管都有良好的伴热保温，在保温工作时不会结晶，但是涡轮流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温，
因而，流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存
在结晶问题，所以在无其他更好办法的状况下，可选用丈量管长度十分短的一种“环形”涡轮传感器，
并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道衔接问题上，流量传感器拆装需便当，一旦结晶时能
便当地拆下维护。

3、涡轮流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体，可能产生的问题有。

①、浆液噪声。

②、电极外表玷污。

③、导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里。

④、衬里被磨损或被堆积物掩盖，流通截面积减少。



      涡街流量计是卡门涡街原理而研制成功的一款具有国际先进水平的新型流量计，它是有其它流
量计不可兼得的优点，涡街流量计在七十年代以来就得到了广泛的应用，根据相关资料显示，现在许多
发达国家使用涡街流量计比例是大幅度上升，已经应用于各种领域当中。涡街流量计将会在未来流量仪
表当中有着重要地位，是孔板流量计替代理想的产品，涡街流量计是适合用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽
、压缩空气与一般的气体、液体与水的质量流量与体积流量。流量计在测量气体流量时，传感器是可以
安装在垂直管道上，流向是没有限制；若是测量气体中含有少量的液体，气体的流向应该是由下向上的
。涡街流量计在测量液体流量时，液体流向应该是由下向上的，这样是不会将液体的重量额外附加到探
头上，可以根据测量的需要，在测量流量传感器附近压力与温度时，其测量压点要在传感器下游的3-5D
处，测温点是在传感器下游的6-8D处。一般情况下是不推荐使用此安装方法的，此安装方法不适合用于
测量一般的气体、过热蒸汽，可以用于测量饱和蒸汽，用于测量高温液体或是需要经常清洗管道的情况
下。在测量高温蒸汽时，涡街流量计保温层最多是不能超过支架高度的三分之一。

涡街流量计对于工作环境的要求：

1、在安装涡街流量计的场合，尽量的要避免离高频或强电设备以及开关电源之类的设备距离越远越好，
以免对涡街流量计的测量造成一定的影响。仪表的信号线尽量与这些设备的线缆分离开。

2、远离一些湿度较大或者现场有腐蚀性气体的场合，如果必须要安装在这些场合的话，必须要做好通风
的措施。

3、远离有高温的环境或者是辐射的环境，以免对涡街流量计的电路造成损坏，如果必须安装在这些场合
的话，请一定要做好隔热通风的措施。

4、涡街流量计的缺点是抗震性能差，所以安装的时候需要安装在一个相对来说较为平稳的管道上进行安
装，以免震动对涡街流量计的测量造成干扰，如果必须要安装在有震动的场合，建议在涡街流量计下面
加上支架进行固定，并加上防震垫，加强涡街流量计的抗震效果。
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