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产品名称 不锈钢直缝管 山东316L不锈钢不锈钢直缝管

公司名称 山东荣盛钢铁有限公司

价格 25.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢 太钢
型号:规格齐全
用途:用途广泛

公司地址 山东省聊城经济开发区汇通物流园B区131号

联系电话 0635-8806633 15615218000

产品详情

山东荣盛钢铁有限公司常年现货供应   厂家报价 备货充足 批发代理 有加工厂 可加工

 

不锈钢直缝管_山东316L不锈钢不锈钢直缝管

  316L是含钼不锈钢种,由于钢中含钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，当硫酸的浓
度低于15%或高于85%时，316L不锈钢具有广泛的用途。316L不锈钢还具有良好的耐氯化物侵蚀的性能，
所以通常用于海洋环境。
316L不锈钢的大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要大耐腐蚀性的用途中 耐腐蚀性 耐腐蚀性能
优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316L不锈钢还耐海洋和侵蚀性
工业大气的侵蚀。 耐热性 在1600度以下的间断使用和在700度以下的连续使用中，316L不锈钢具有好的耐
氧化性能。在800-1575度的范围内，好不要连续作用。316L不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316L不
锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温
度范围。 热处理
在1010-1150度的温度范围内进行固溶退火，然后迅速冷却。316L不锈钢不能过热处理进行硬化。 焊接 31
6L不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316
Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得佳的耐腐蚀性能，316不锈钢的焊接断面需要进
行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需要进行焊后退火处理。 316L不锈钢机械性能:
抗拉强度(Mpa) 620 MIN 屈服强度(Mpa) 310 MIN 伸长率(%) 30 MIN 面积缩减(%) 40 MIN
316L不锈钢的密度 8.03 g/cm3, 奥氏体不锈钢一般都用这个值。 典型用途 纸浆和造纸用设备热交换器、染
色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料，以及手表的表链、表壳等用途。海水里用
设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺
栓、螺母 。

        



所供山东316l不锈钢市场经销：耐酸碱316l不锈钢板(图)均为国内外钢厂生产，且全部都是一手货源无中
间环节大让利一线客户 不锈钢权威专家提供不锈钢价格咨询 不锈钢材料供应 采购指南 不锈钢行情
不锈钢板导购 选用标准 选用规范 使用注意事项 技术指导 执行标准 适用范围 机械性能等全方位售前售后
服务。以下是对不锈钢产品的详细介绍旨在帮助消费者更好的采购使用不锈钢产品

一样的不锈钢不一样的信息和实力//我们了解不锈钢我们了解不锈钢客户//天津不锈钢专家是您降本增效
的好帮手 

山东荣盛钢铁有限公司

不锈钢权威专家提供不锈钢价格咨询 不锈钢材料供应 采购指南 不锈钢行情 不锈钢板导购 选用标准
选用规范 使用注意事项 技术指导 执行标准 适用范围 机械性能等全方位售前售后服务。以下是对不锈钢
产品的详细介绍旨在帮助消费者更好的采购使用不锈钢产品

一样的不锈钢不一样的信息和实力//我们了解不锈钢我们了解不锈钢客户//天津不锈钢专家是您降本增效
的好帮手 316L-00cr17ni14mo2-06cr17ni12mo2不锈钢板

316L不锈钢与304L不锈钢的区别和辨别

1、概要 添加Mo(2~3%) ,的耐点蚀性，高温 蠕变 强度。 2、特点 1）冷轧产品外观光泽度好，漂亮；
2）由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能； 3 ) 高温强度;转自"我要不锈钢'
4）的加工硬化性（加工后弱磁性） 5）固溶状态无磁性； 6）相对304不锈钢，价格较高。 3、适用范围
管道用, 热交换器, 食品工业,化工工业等。 4、化学成分% C≤0.03 Si≤1.00 Mn≤2.00 P≤0.035 S≤0.03
Ni:12.0-15.0 Cr:16.0-18.0 Mo:2.0-3.0 5、热处理 熔 点：1375~14500C； 固溶处理：1010~11500C。
7、使用状态 1）退火固溶状态： ，2B，N0.4,HL等表面状态[1]

编辑本段二、316L不锈钢板

. 

品名：316L不锈钢板 根据试验得出：316L不锈钢由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能；高温强
度也很好；的加工硬化性（加工后弱磁性）；固溶状态无磁性。 316L不锈钢牌号：00Cr17Ni14Mo2
316L不锈钢化学成分 C≤0.08 Si≤1.00 Mn≤2.00 P≤0.035 S≤0.03 Ni:10.0-14.0 Cr:16.0-18.5 Mo:2.0-3.0

编辑本段三、316L不锈钢机械性质

抗拉强度(Mpa) 620 MIN 屈服强度(Mpa) 310 MIN 伸长率(%) 30 MIN 面积缩减(%) 40 MIN
316L不锈钢的密度 8.03 g/cm3,奥氏体不锈钢一般都用这个值 316L含铬量(%) 16--18 . 1.特性：因添加Mo，
故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）；高
温强度；固溶状态无磁性；冷轧产品外观光泽度好，漂亮；相对304L不锈钢，价格较高。 2.用途：海水
里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆
、螺栓、螺母 410 1.特性：作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用；其
加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。
2.用途：刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。

编辑本段316L不锈钢与304L不锈钢的区别和辨别

现在常用的两种不锈钢304，316L（或对应于德/欧标的1.4308,1.4408），316L与304在化学成分上的主要区
别就是316L含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环
境下，工程师一般都会选用316L材料的零部件。但所谓事无，在浓硫酸环境下，再高温度也千万别用316
L！不然这事可就出大了。学机械的人都学过螺纹，还记得为了防止在高温情况下螺纹咬死，需要涂抹的



一种黑乎乎的固体润滑剂吧：二硫化钼（MoS2）,从它就得出了2点结论不是：[1]Mo确实是一种耐高温
的物质（知道黄金用什么坩埚熔吗？钼坩埚！）。[2]：钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。所以没
有任何一种不锈钢是超级耐腐蚀的。说到底，不锈钢就是一块杂质（不过这些杂质可都比钢更耐腐蚀^^
）较多的钢，是钢就可以和别的物质反应。

         

     山东荣盛钢铁有限公司是一家集钢铁生产、贸易、加工、物流配送为一体的综合性公司。公司自
创办以来，坚持“以服务求生存，视信誉为生命”的经营理念，发挥“品种全、规格齐、价格优、质量
好、服务佳”的竞争优势，现货代理销售山西太钢、上海宝钢、宁波宝新、上海上上、浙江永上、青山
管材、张家港（青岛）浦项、广州联众及国外进口等厂家的优质不锈钢产品。 

 200系 300系常备材质规格齐全，集多年不锈钢经验及客户需求储备非标现货，人无我有，人有我优。
缩减了客户订做非标产品的周期大大提高工程及生产进度，是你采购不锈钢的好去处。

    产品执行国标、美标、日标三种标准。

    不锈钢材质：201、202、301、304、304l、321、316、316L、316ti、309s、310S、317l、347、904l、
2205、2520等

    不锈钢板规格：0.3-100*1000/1219/1220/1250/1500/1800/2000/2800/1080/1140可加工 零割

    不锈钢管规格：2-3000*0.5-65非标现货优势

    不锈钢棒规格：3-300

    以上规格显示公司部分库存，未涉及到产品请致电垂询。我们将以优质的产品质量,丰富齐全的品
种规格,合理而有竞争力的价格,完善的售前售后来为你倾情服务。  

    常年销售宝钢、天津、包钢、成钢、冶钢、鞍钢、衡钢等厂家生产的无缝钢管。通过多年的努力
，公司已成为国内较大规模的合金钢管、高压锅炉管的销售基地，所销售的产品执行国际GB5310-2008（
合金管）`GB3087-2008（低中压锅炉管）、GB5310-2008（高压锅炉管）、GB6479-2000（化肥专用管）、
GB9948-2006（石油裂化管）等。先后与全国各大电厂，锅炉厂，石油，化工，机械等企业相继建立了稳
定的供货关系，性强，技术力量雄厚，丰富的生产经验，良好的信誉，深受广大用户信赖。经营方针是
以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户。对产品质量和各项服务恪守合同承诺，
并愿与新老客户精诚合作，共创未来。在此，公司经理携全体员工，将凭借良好的信誉，雄厚的实力，
优质的产品，低廉的价格服务于广大用望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。

 服务承诺   

   

（1）代理批发，品质卓越价格合理，减少中间环节让利一线客户

（2）客户可以随意挑选自己所需的钢材长度或其他要求 

（3）提供气割、锯切等配套服务

（4）代订、代购各类钢厂合同或特殊规格钢材，非标现货优势



（5）调剂本库暂缺的规格，省去您奔波采购钢材的辛劳

（6）代办运输，可直发您指定的地点

（7）节假日不休息，交货期短 

（8）所售钢材，公司负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧

（9）本公司所供钢材均附钢厂原始材质书 
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