
田径塑胶跑道知识科普

产品名称 田径塑胶跑道知识科普

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:新国标
混合型塑胶跑道:13mm
塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

田径塑胶跑道知识科普

田径比赛的场地是非常讲究的，通常是一个周长为400米椭圆形跑道的体育场。《国际田联设施手册》规定标准半圆式田径场跑道全长为400米，由两个直道，两个弯道组成。
目前国际田联比较推荐的标准田径体育场主要的体育工艺尺寸为：

半径：36.5米
一分道计算半径为36.80米
一分道一个弯道计算线长为115.61米，两个弯道计算线长为231.2米
一个直段为84.39米，两个直段为168.78米，一分道一圈计算线为400米。
跑道道宽：1.22米
分隔线宽：50mm
径赛跑道宽9.76米至10.00米（八条分道）或7.32米至7.50米（六条分道）
每条分道宽1.22—1.25米（包括右侧分道线），分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。除草地跑道外，跑道内侧应用合适材料制成的突沿加以分界。

基本上就长成这个样子：

   田径体育场面层材料，经历了从天然材料到合成材料，一步步进化的过程。

目前常用的田径体育场面层材料，可以根据其材料的不同，分为以下3种类型：

第一代，煤渣跑道。

多数煤渣，属于工业固体废物的一种，主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。根据成分的不同，可用于制造水泥、砖和耐火材料等，也可用于运动跑道的铺设。



煤渣跑道存在着大量缺点，包括平整度不佳，运动性能差，容易起灰，容易污染环境等等。和橡胶跑道相比弹性、能量反馈要差很多，而且煤渣跑道在长期使用后，道面情况会迅速恶化。目前煤渣跑道已经逐渐被淘汰，被聚氨酯跑道及预制型橡胶卷材跑道所取代。

第二代，塑胶跑道。

塑胶跑道应用起源于20世纪60年代，1967年在加拿大召开的泛美运动会上开始使用聚氨酯橡胶跑道，当时叫Tartan跑道，引进国内就翻译成了“塔当”跑道，所以转播时经常会听到解说“塔当”跑道“塔当”跑道的，那就是说合成跑道了，聚氨酯跑道产品的型号也慢慢从原来的全塑型和混合型，发展至全塑型、混合型、复合型、透气型、自结纹型、喷涂型、EPDM型等产品。

塑胶跑道基本都是由聚氨酯胶水（通常为AB双组胶水）、填充黑胶粒、面层EPDM橡胶颗粒等材料，经过现场混合、摊铺、固化而成。两种胶水都是液体形状，施工过程

大约就是下面的图这样子：
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