
杰瑞3D玻璃脱模剂JR-BN4 3D

产品名称 杰瑞3D玻璃脱模剂JR-BN4 3D

公司名称 深圳杰瑞高温材料有限公司

价格 280.00/公斤

规格参数 品牌:杰瑞
型号:JR-BN4 3D
水基玻璃脱模剂:离型剂

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道缤纷世纪A座25
C

联系电话 0755-13728843963 18938652341

产品详情

产品性能：

JR-BN4 Release 3D水基氮化硼涂料，是一种专用于3D曲面玻璃膜热弯的脱模剂，其卓越的润滑性能，
可防止玻璃制品粘模，使制品表面光洁， 同时延长模具使用寿命。

使用方法：

本品使用前要搅拌均匀。用纯净水稀释，料与水的比例1:2-3（用户可根据经验决定稀释比例），用喷枪
喷涂，喷涂时模具最佳温度350℃，喷枪距离模具20-30CM，均匀喷涂到模具整面与弧角位置。

注意：喷涂前要彻底清理模具表面的杂物或旧涂层；涂层不宜过厚，目测时30-40CM，角度45度观察模
具表面呈白色即可。

产品优点：

涂料细腻，使玻璃制品表面光洁无斑点，提高良品率

涂层持久耐用，喷涂一次可保持24小时以上

耐受温度高达1350℃，反复加热和冷却，涂层无皴裂现象

可高温下（300℃-500℃在线）喷涂，提高了工作效率

为环保型涂料，无毒，无污染。

包装及储存：



5kg/桶。密闭储存在阴凉的仓库内。环境温度不低于10℃。

保质期：>12个月
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