
木地板翻新步骤

产品名称 木地板翻新步骤

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:硅PU篮球场
硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格
硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18502762755 18571806155

产品详情

体育馆运动木地板使用久后会难免会出现各种问题，比如面板上出现或深或浅的划痕，面漆由于长期的
磨损会被磨掉，露出面板的素面，并且在使用的过程中会逐渐的扩大，当出现这样的问题时我们不能听
之任之，而是应该要对运动木地板的面漆进行整体的翻新，以保护运动木地板的运动性能及使用寿命。

决定翻新时，建议对一个场馆内的地板进行整体翻新，这样基本能达到新地板的使用效果，如果局部翻
新却会造成地板间的新旧差异。因为运动木地板使用年限越长，新旧差异就越明显。需要注意的是翻新
旧木地板一定要将受损、霉变、变形的地板进行更换，因为霉变一旦发生地板，则会深入运动木地板内
部，即使翻新过后还是会出现表面污点。同时运动地板出现变形和受损也是无法通过打磨得到改善的，
如果是这样的话建议可以对整个场地或局部进行重新铺设。

木地板翻新步骤

第一步：检查

翻新前对运动木地板进行检查。确定木地板的磨损程度，选用相应的打磨工具。

第二步：打磨



根据运动木地板划痕密集程度及深度选择砂带进行打磨，使表面光洁。打磨深度视地板磨损情况来定，
一般范围固定在0.5mm--2mm之间。

第三步：修缮、补缝

对局部不平整的面层进行修整，将腻子粉和地板粉末调和成与地板颜色相同的腻子，对宽度不超过2mm
的缝隙或其他小缺陷进行修缮。

第四步：抛光

使用抛光机对运动木地板进行抛光，并使用吸尘器对地板进行清理。要求木地板表面无任何灰尘，墙边
、墙角等使用刷子和抹布进行清洁。

第五步：上漆、划线

喷涂体育运动地板专用油漆，画球线，绘制LOGO。

注意事项

油漆尽量在温度15摄氏度以上喷涂

翻新过的场地一般一周后就可以使用了
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