
LX150×10GA材质玻纤 工厂用锅炉房除尘滤芯 航盛过滤

产品名称 LX150×10GA材质玻纤 工厂用锅炉房除尘滤芯
航盛过滤

公司名称 固安县航盛滤清器厂

价格 105.00/件

规格参数 过滤精度:0.3-5μm
材质:聚酯纤维 木浆纤维
用途:防尘 除尘

公司地址 河北省廊坊市固安县林城开发区

联系电话 0316-6129669 18632629924

产品详情

过滤精度是衡量滤芯性能的重要指标之一。此款LX150×10GA材质玻璃纤维工厂用锅炉房除尘滤芯由聚
酯纤维和木浆纤维制造而成，具有0.3-5μm的过滤精度。这意味着它能有效地过滤掉直径在0.3至5微米之
间的颗粒物质，确保空气中的微小颗粒得到有效去除。

聚酯纤维和木浆纤维是目前制造滤芯常用的材料。聚酯纤维具有优异的抗拉强度和耐高温性能，可以在
高温环境下长时间稳定工作。而木浆纤维则具有良好的过滤性能和抗压性能，能够有效地捕捉和固定颗
粒物质。将这两种纤维材料合理组合应用于滤芯制造，可以充分发挥它们的优点，达到更高的过滤效果
。

此款滤芯主要用于工厂锅炉房的除尘和防尘。锅炉房是工厂重要的能源供应中心，其正常运行对生产设
备的安全性和工作效率有着重要影响。然而，在锅炉燃烧过程中会产生大量的烟尘和颗粒物，如果不及
时清理，会对锅炉设备和工作环境造成严重影响，甚至损害设备寿命。这款滤芯可以高效地过滤除这些
颗粒物质，保持锅炉房环境的洁净和安全。

从制造业的发展前景来看，随着环境保护和工作安全要求的日益提高，工厂除尘设备的需求也越来越大
。特别是在钢铁、化工、煤炭等行业，锅炉房除尘是一项非常重要的工作。传统的除尘方法如扬尘器和
水洗，不仅工作效率低，还存在粉尘二次飞散的问题。相比之下，采用滤芯除尘设备不仅能够高效过滤
颗粒物质，还能避免二次污染，提高工作环境的安全性和舒适度。

固安县航盛滤清器厂作为滤清器制造商，一直致力于滤清器的研发和生产。我们的滤芯采用先进的技术
和优质的材料制造，经过严格的质量控制和测试，确保产品性能可靠。我们提供多种规格和型号的滤芯
可供选择，满足各类工厂锅炉房的不同需求。

，LX150×10GA材质玻璃纤维工厂用锅炉房除尘滤芯是一种性能卓越的滤芯产品，具有优异的过滤精度
、耐高温性能和抗压性能。在制造业的发展中，它将成为工厂锅炉房除尘的理想选择。固安县航盛滤清
器厂愿与您携手，为您提供高品质的滤芯产品和周到的服务。
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