
您需要的接地降阻剂标准使用规格

产品名称 您需要的接地降阻剂标准使用规格

公司名称 沧州市蓝泽防雷器材有限公司

价格 800.00/吨

规格参数 品牌:蓝泽
型号:LZFL
规格:25kg

公司地址 河北省沧州市泊头市工业区

联系电话 0317-8282891 15632732668

产品详情

     电力局防雷认可的生产降阻剂的防雷器材厂家，蓝泽防雷为一般纳税人企业，可开增值税专用
发票，产品随货附带检测报告和合格

证蓝泽接地降阻剂属物理性环保降阻剂，是由高分子吸水材料、电子导电材料、离子导电体等材料结合
而成，具有无毒、无异味、无腐蚀、无污染，符合国家优质土壤环境标准.其导电能力不受酸、碱、盐、
温度等变化影响，具有良好的吸湿、保湿、防冻功能，不会因地下水的存在而产生流失，对土壤电阻率
有长期改良作用，利用本品制作的地网，接地阻值稳定,寿命更长久.

接地降阻剂性能特点：

1、由于具有较低的电阻率，较高的吸水性和保水性因而具有较好的稳定降阻作用；

2、由于具有较好的防腐性和稳定性，对接地网有很好的保护作用，因而具有很好的长效性；

3、于具有很好的冲击特性和均压效果，不但能降低工频接地电阻，而且还能降低冲击接地电阻；

4、不仅对中小型接地网有较大的降阻作用，而且对大型地网只要处理得当，也能起到一定的降阻作用，

更主要的是其防腐作用和均压效果，也会带来很好的效益.

5、高效膨润土降阴经环保部门对生产流程、工艺、样品和使用场所进行严格检测，结果证实降阻剂在生

产过程中无污染，对工人身体健康无危害，在使用过程中对周围环境和地下水资质无污染、无毒性、安

全可靠.

http://www.lzflqc.com/jiangzuji/


6、接地体四周施剂后相当于加降阻扩大接地体的有效截面，因而引起了很好的均压作用，减少了跨步电

压和设备的接触电压.

产品应用范围：

广泛应用于防雷接地及浪涌保护工程；电气设备接地；石油化工工程；机场；铁路；高速公路建设；智

能化大厦建设；阴极防腐保护工程等.

 

公司名称：泊头市蓝泽防雷器材有限公司

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

公司网站： h t tp:/ / w  w   w . l   z  f  l  q  c .c  o
m  / j  i  a  n  g  z  u  j  i /

联系人：范经理  

手机号：156-3273-2668（微信同号）

q q 号：171-962-542

公司邮箱：171-962-542@ qq .c o m
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