
ARTP（常压室温等离子体）诱变育种仪

产品名称 ARTP（常压室温等离子体）诱变育种仪

公司名称 无锡源清天木生物科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ARTP
型号:ARTP-M

公司地址 无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层

联系电话 0510-66901820 18851589689

产品详情

 产品简介：

常压室温等离子体是一种新型的微生物诱变育种手段。高纯氦气在高频电场中放电产生等离子体，其富

含的高能化学活性粒子可以对菌株/植物细胞产生多重作用，如造成遗传物质的损伤、引起细胞膜通透性

和蛋白结构的改变等；活性粒子对DNA物质的作用，可以引起DNA结构的多样性损伤；细胞启动SOS修

复机制，SOS修复为一种高容错率修复，在修复过程中会产生种类丰富的错配位点，并最终稳定遗传进

而形成突变株；配合后期筛选便可得到性状优良的突变株。

 产品优点：

（1）突变性能优越；（2）应用范围广；（3）仪器使用方便易操作；（4）样品处理快速；（5）与其他

突变方法可兼容应用；（6）安全环保。

 应用领域：



    广泛用于原核生物（如细菌、放线菌等）、真核生物（如霉菌、酵母、藻类、高等真菌及植物幼

苗、愈伤组织、种子或原生质体等）的诱变育种。

 产品特点：

1、仪器小巧、轻便，便于搬运；

2、外接制冷系统，保证等离子体射流温度≤37℃；

3、可放置在超净台或者洁净空间使用，避免染菌现象。

 产品参数：

尺寸(宽*深*高)：620*470*380mm   操作室尺寸（宽*深*高）：160*195*100mm 重量：30kg
电源输入：AC 220V, 50Hz 整机功率：300W（MAX） 工作气体：99.999%及以上高纯氦气
入口气体压力：0.15~0.20MPa 气量控制范围：0~15SLM（标准升/分钟，standard liter per minute）
气量控制精度：±1.0% F.S.（满量程） 有效处理间距：2~5mm 操作室环境：开放式
样品处理系统：单样品处理 冷却系统：外接制冷系统 等离子体射流温度：≤37℃
工作环境要求：温度15~25℃，湿度≤60%，建议放置洁净空间内
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