
市政排水HDPE缠绕结构B型管公司

产品名称 市政排水HDPE缠绕结构B型管公司

公司名称 江西汇丰管业有限公司

价格 180.00/米

规格参数 品牌:惠风
型号:DN300

公司地址 江西省新余市渝水区下村工业基地

联系电话 0790-6852978 18979075078

产品详情

hdpe缠绕增强管的性能及特点 

就强度和刚度而言，表面看来hdpe缠绕增强管不如混凝土管，特别是钢筋混凝土管，但在实际应用中因

为hdpe缠绕增强管属于柔性管，只要设计和施工得当，它能与周围土壤共同承受负载，在同等应用条件

下较之其它管材质轻，便于运输，比水泥管、钢管的施工更为安全、方便、快捷，能明显降低费用。单

位管长件重仅为钢管的1/6、铸铁管的1/8、水泥管的1/13，使施工作业更加安全，且能减轻工人的劳动强

度。

粗糙系数小、输水量大

与同类型其它管材相比，可获得较大的设计流量和较小的比摩阻。在同样的直径下，采用hdpe缠绕增强

管可以减少坡度，能减少铺设工程量；在密封性方面，hdpe缠绕增强管的连接牢固、可靠，无泄漏；而

且韧性和弹性均良好，化学性质稳定，能耐各种酸、碱的腐蚀，耐磨损性优良，使用寿命可达50年以上

。

环保

hdpe缠绕增强管材质卫生、无污染、无毒害，产品生产全过程无任何污染物产生，用过的废旧管可百分

之百地回收利用，属环保安全型绿色产品。



施工方便、快捷

由于该管材宏观上具有很好的柔韧性，为"管道与填土作用"系统承力结构，而在局部管段又有很强的刚

性，因此，在管道施工过程中不需设置混凝土垫层或混凝土管基，可在沟槽内直接敷设，基本可以做到

边开挖、边下管、边回填，节省了工期，简化了施工程序，节省了人力、物力，经济效益及社会效益显

著。

hdpe缠绕增强管的应用

hdpe缠绕增强管系列管材是以塑代钢、以塑代水泥的换代产品，在欧洲已得到广泛的应用，该产品适用

于各种地理和地质条件不同的土壤环境、不同深度的地下埋设，以及特殊地面的敷设，适用于远距离低

压输水、城市给排水、海水输送、农田灌溉等输送工程。同时还可用于制作低压容器、通风管道、储料

仓及特殊的厚板材等，广泛应用于排水排污工程。
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