
海康威视DS-2CD1301(D)-I半球型网络摄像机

产品名称 海康威视DS-2CD1301(D)-I半球型网络摄像机

公司名称 河南勋兰电子科技有限公司

价格 333.00/台

规格参数 传感器类型:1/4
快门:1/3秒至1/100,000秒
日夜转换模式:ICR红外滤片式

公司地址 郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3
号

联系电话 0371-63860312 18625500338

产品详情

 �         最高分辨率可达1280×720 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像

�         码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

�         红外照射距离可达10米

�         smart ir，防止夜间红外过曝

�         icr红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

�         支持日夜两套参数独立配置

�         支持poe供电功能（可选）

�         支持3d数字降噪，支持数字宽动态

�         支持双码流,支持手机监控

�         支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

�         功能齐全:心跳,镜像等

�         支持萤石云接入



�         支持email、ftp、ntp服务器测试

�         支持https,ssh等安全认证，支持创建证书

�         支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

 

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

 

订货型号

  

ds-2cd1301-i

ds-2cd1301d-i
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