
Φ1000mmX10m隧道风筒

产品名称 Φ1000mmX10m隧道风筒

公司名称 盐城吉平通防设备有限公司

价格 12.00/米

规格参数 品牌:吉平
型号:1米~1.8米

公司地址 阜宁县东沟镇永兴路69号

联系电话 86-0515-87572706 13770179789

产品详情

 在隧道的掘进施工过程中，为了稀释和排出炮烟、粉尘和有毒有害气体，保持良好的工作条件，必须
对隧道通风（即送入新鲜风流）。尤其是瓦斯隧道，做好施工通风工作对施工过程中防止与瓦斯相关的
重大安全事故起着极其重要的作用。隧道通风带，隧道风筒布就起到非常重要的重用。

通风方式根据隧道长度、施工方法和设备条件确定，分为自然通风和机械通风两种。自然通风既利用隧
道内、外的大气压差进行通风，无需机械设备；机械通风是采用风机为动力，配以风筒送、排风的通风
方式（压入式通风、抽出式通风、混合式通风）。机械通风两种基本方式（压入式通风和抽出式通风）
见隧道施工基本通风方式图；混合式通风是两种基本通风方式相配合使用，分为长压短抽式、长抽短压
式（前压后抽式、前抽后压式）。

盐城吉平通防设备有限公司专业生产隧道通风带，隧道风筒布，厂家直销质量保证！

联系方式：周 18261280238
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