
感温电缆。感温电缆信号处理器

产品名称 感温电缆。感温电缆信号处理器

公司名称 北京创恒达科技有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:JTW
型号:JTW-LD
电压:24V

公司地址 北京市海淀区紫竹院路98号2号楼一层101室

联系电话  15110127905

产品详情

  欢迎来电咨询：15110127905

我公司主要生产销售：感温电缆，感温光纤（ 开关量感温电缆，可恢复式定

温，差定温感温电缆）缆式线型感温火灾探测器， 微机调制器、终端处理器

。感温光纤，分布式光纤测温系统，分布式光纤测温主机。我公司目前拥有10

余条线型感温火灾探测器生产线、护套编织生产线、微机头组装线及完善的检

验设备。一流的生产管理体系和严苛的质量控制流程已使我司成为全国技术先

进的线型感温火灾探测器生产基地。

 适用范围

电缆设施：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等；



电力设施：配电装置、开关设备、变压器、电抗器等；

油品、气体：液压站、润滑油库、油罐、气罐、燃油锅炉、燃气锅炉、喷漆房

等；

皮带传输设施：运煤、运料皮带，自动化生产线。

jtw-ld-sf500系列线型感温电缆为平行结构，由两根探测导体以热敏聚合ctr特性

材料为绝缘材料经高压一次性挤出成型，然后根据环境挤塑或编织相适应的外

护套，形成一根具有探测温度并报警的特殊线缆。jtw-ld-sf500系列线型感温电

缆根据不同的应用环境分成四类，每种类型都由不同的护套进行区别，分别适

应各种应用场合。普通型：外护套为高温pvc材料，一般建筑、工商企业场所

都适用，具有比较好的柔韧性，能够满足防潮和抗一般化学腐蚀的要求。

 

户外型（w）：在普通型的基础上重新编织一层聚酯纤维的外护套，具有优异

的抗老化和耐磨损的特性，特别适用于传送带和腐蚀性化学药品仓库，以及室

外电缆廊道和电缆桥架。屏蔽型（p）：在感温电缆的护套中增加一层金属屏

蔽层，并将其可靠接地，可以提高其电磁兼容性能，增强了系统的稳定性，适

用于高电压高电磁辐射的场所，如高压阻抗设备、动力控制设备、变压器等。

防爆型（b）：在普通型的最外层编织金属丝，形成具有一定密度的金属屏蔽
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网，并将其接入大地，即为本安型防爆电子产品，可以应用在一般爆炸危险场

所。jtw-ld-sf500系列线型感温电缆根据其动作温度等级分别设置不同的区分颜

色，其应用场所的最高温度不宜超过表1数据。表1 报警温度（℃） 85 105

138最高环境温度（℃） 60 75 85外观颜色 红 白

蓝2．4线型感温电缆火灾探测的特点（1）

探测器可重复使用且温度高，短时最高温度可达180℃；（2）

感温电缆可以小尺寸火灾报警；（3） 感温电缆长度范围连续探测火灾；（4）

特别能耐受环境温度变化的影响；（5） 探测器的灵敏度可随感温电缆受热长

度增加而提高，符合火灾发生规律；（6） 感温电缆抗拉、抗挤压性好；（7）

加工工艺简单，可靠性高。jtw-ld-sf500系列线型感温电缆是固定温度的火灾敏

感元件，综合具有数字式技术和模拟量报警技术的优点，具有优异的抗高温能

力。能够在其敷设整个长度范围内任何一点连续进行火灾探测，而不是将一定

长度加热才能发出火警信号。因此当其长度范围内任一点发生超温现象，就可

以触发火灾报警。jtw-ld-sf500系列线型感温电缆具有线型火灾探测器所固有的

所有优点，探测范围大，灵敏性高，特别是具有优越的环境干扰抵御能力，在

湿度大、粉尘大、腐蚀性强的环境下仍然可靠地工作，广泛应用在各种工业环

境中。3．微电脑处理器和缆式专用终端线型定温火灾探测器的接口部件由微

电脑处理器和缆式专用终端共同组成，分别接至感温电缆的两端，主要完成对

感温电缆整个长度范围内火灾温度信息进行电子处理，实时监视，并根据处理

结果判断是正常还是火灾或故障信息，将其输出至火灾报警控制器。火灾和故

障信号的输出方式为继电器型无源触点模式，两个信号分别独立输出，可靠性

高，具有比较高的输出容量和很强的抗干扰能力。3．1微电脑处理器和缆式专



用终端的功能特点（1）满足最新国标gb16280-2014的技术要求；（2）具有开

路、短路两种故障报警；（3）通过输入模块的无极性二总线技术和所有火灾

报警控制器通讯；（4）带故障和火警模拟功能；（5）探测器具有火警锁定功

能；（6）火警通过短路环或断电复位；（7）故障解除自动复位。3．2主要技

术参数1） 工作电压：dc20v ~dc30v；2） 静态监视电流：≤15ma；3）

火警、故障电流：≤25ma；4） 允许工作温度范围：－10℃~＋50℃；5）

最大相对湿度：95％，无凝露；6） 指示方式：正常——绿色指示灯闪亮；火

警——红色指示灯常亮；故障——黄色指示灯常亮；7）

继电器输出容量：dc24v/2a；8） 外壳防护等级：ip653．3外形结构及安装mc50

1微电脑处理器和sfld05缆式专用终端外形结构和安装示意图如图11所示，采用

先进的防水防尘结构，进出口通过优质的防水接头通过，具有比较高的防护等

级，可达到ip65。外部线路最好使用带护套的多芯电缆，和感温电缆分别从防

水接头中插入，然后适当拧紧防水接头螺母，使橡胶圈紧密贴紧线缆。接口模

块和终端模块安装采用法兰模式，安装尺寸见图1所示，终端模块可以简单地

浮搁在现场。
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