
JW7623/HZ多功能强光防爆电筒

产品名称 JW7623/HZ多功能强光防爆电筒

公司名称 浙江隆发灯具有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:隆发灯具
型号:JW7623

公司地址 浙江乐清市天成街道万泽前村

联系电话 0577-61382597 15869673111

产品详情

 JW7623/HZ多功能强光防爆电筒

乐清隆发灯具有限公司为各行各业提供专业的防爆灯具，经过数十年的发展与努力，已具有一定的规模
与实力，现拥有一支精湛的销售与售后团队，以卓越的服务品质、过硬的产品质量以及完善的售后体系
，为不同的客户提供其所需要的服务。

JW7623/HZ多功能强光防爆电筒适用于铁路、航运、部队、警察和工矿企业及各种野外工作场所作移动
照明和信号指示。

适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

二、结构特点：

JW7623/HZ多功能强光防爆电筒光源采用第四代绿色环保的大功率、高亮度白光LED，光源耗能少，使
用寿命长达100000小时。

反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达100米以上，可视距离达5000米以上。

具有工作光、强光、爆闪三档光，可作照明或远距离信号指示。爆闪除作为定位信号外，在夜晚，30米
以内还能使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用。

棱角形灯头设计，可作为应急的防卫工具，以备不时之需。

高能无记忆电池，容量大，寿命长，自放电率低，经济环保。

灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。



高硬度合金外壳，确保其能经受强烈冲击；防水并耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境条件下使
用。

外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。

冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。

三、技术参数：

 

参数名称

 

参数值
 

额定电压

 

DC3.7V
 

额定容量

 

2000mAh
 

额定功率（LED）

 

3W
 

光源（LED）平均使用寿命

 

≥100000h
 

连续放电时间

 

9h（强光）/18h（工作光）
 

充电时间

 

6h
 

电池使用寿命

 

≥1000（循环）
 

外形尺寸

 

35×157mm(直径×长度)
 

重量

 

0.24kg
 

外壳防护等级

 

IP68

四、服务承诺：

公司先后通过ISO9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，产品自购买之日起4年内
，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），4年后只收取成本费
。便携式、移动式灯具灯泡保用1年，LED固态光源保用2年。
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