
智能数字超声波发生器

产品名称 智能数字超声波发生器

公司名称 烟台共进超声波设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:共进/GJ

公司地址 山东省烟台市芝罘区建设路17号（注册地址）

联系电话 0535-6801408

产品详情

 产品名称：智能数字烟台超声波发生器

 

       烟台超声波清洗机厂家为您提供青岛超声波发生器，威海超声波发生器，济南超声波发生器
，潍坊超声波发生器，德州超声波发生器，东营超声波发生器，日照超声波发生器。 

       本公司位于山东省山东省芝罘区，是烟台超声波清洗机专业厂商，主营超声波清洗机,超声波
清洗设备,超声波清洗线,超声波振板，超声波发生器，超声波清洗剂等，获得广大客户的认可。公司秉承
”保证一流质量，坚持客户第一“的原则为广大用户提供优质服务，欢迎来电洽谈业务。

特点：

      最新它激式超声波发生器采用国际先进的数字脉冲方式驱动，对于传统的自激式控制技术，它
以体积小、重量轻、功率强劲,工作电流稳定可靠,控制灵活，独有三角波能量转移电路等优点。频率跟踪
更保证了机器由始至终都处在最佳的工作状态中，可以最大限度的发挥超声波换能器的潜能,还具有完善
的保护功能：过压保护，过热保护，输出短路保护。实时显示超声波输出功率、频率。并配备远程控制
端口、定时功能和458通讯接口，可方便应用在全自动化生产线。

产品特点

    1.频率追踪:在换能器频率偏差在正负1.5KHz范围内,发生器可以不用通过调节频率而达到自动适应
换能器频率变化的功能.

    2.电流稳定环:本机配有环路稳定电路,无论在负载或者水温以及供电电压变化下,可以将电流稳定到
指定参数的正负0.1A以内.对于清洗产品的品质稳定性来说,是非常关键的.

    3.电路配有EMI电路, 并采用移相全桥技术来调整功率,可以使发生器很对外界的干扰降到最低,相比
传统的可控硅调功电路来说,可完全解决掉可控硅电路在90及270度相位附近开启时所产生的严重浪涌电流



以及其衍生的严重的传导与辐射骚扰.并将其对PLC及其它电器造成的干扰降至最小.

产品电气特性：

    1．输入电压：220VAC，50/60HZ。110V（可选）。

    2．输入功率：300----3000W可选。

    3．输入电流：10A（最大）

    4．频率：20—40K（常规）40---120K（高频）

    5．工作温度：0---45摄氏度

    6．外形尺寸：370*280*150毫米

    7．重量：7KG

使用注意事项

   
1.请将机器放置于干燥通风处，机器左右出风口和后部距离遮挡物必须大于30mm以便发生器散热。

    2.出现工作异常时请与维修工作人员联系，切勿随便开盖，以免造成触电。以上对于超声波的清洗
效果，若有疑问，可详见我司关于超声波的综合论述，它将从理论的角度来说明问题的根本性。

    3.发生器输出线的正、负线与换能器的正、负线不能接反，以免造成触电。

    4.接发生器输出线时必须把发生器面板上的电源开关打到关，以免造成伤害。

    5.建议每次用完先把功率调最小，最后把电源总开关打到 0 位置； 开机前先打开电源总开关打到 1
位置后再把功率调到需要的位置即可。

       烟台共进超声波设备为客户提供科学、严谨技术支持；以严格的生产工艺、良好的生产管理
和优良的产品质量服务与您。

       烟台共进超声波设备有限公司是专业从事超声波清洗机、超声波振板、超声波清洗设备、超
声波发生器设计制造的高科技企业，烟台共进超声波不断引用最新超声波清洗技术，结合中国国情以及
用户的具体要求进行精心设计，务求使用户以最合理的价格得到最适用的技术及设备；烟台共进超声波
设备根据客户技术要求提供各类超声波发生器，能满足您的各种需求。

       为您量身定制，欢迎致电咨询。电话：0535-6801408
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