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产品详情

 为什么邯郸中央空调系统需要进行清洗养护

                             

--邯郸捷通清洗工程有限公司           

中央空调的清洗养护主要是指中央空调水系统的清洗及养护。     中央空调的水系统分为冷却水和

冷冻水系统，其中冷却水系统主要靠冷却塔散热。水在冷却塔中滴溅成无数小水珠或在填料表面成膜状

流动，充分与空气接触，把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐类及腐蚀性气体带入冷却水中，使水中

杂质浓度不断增加；此外由于水不断蒸发、泄漏、飞散，也使水的杂质浓度提高，这将给中央空调系统

的运行带来很多危害。冷冻水方面则由于腐蚀性大，极易造成盘管堵塞，机组及管路附件腐蚀，影响系

统正常运行。 危害之一 水垢    降低制冷效果 增加电能消耗 严重时造成主机高压事故停机  

   由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根等，这些离子遇热后结合将生成不溶解的盐类，我们

称之为水垢。水垢的导热系数小于 0.8 ，而冷凝器和蒸发器的紫铜管的导热系数为 320 ，两者相差

悬殊。水垢将影响热传递，这会带来两个方面的问题，首先降低制冷效果， 1 毫米水垢将使制冷量降

低 20-40% ；其次将使冷凝器压力升高，增大压缩机正背面压力差，导致电机负荷增加，多消耗电能

。 1 毫米水垢将多消耗电能 20-30% ，水垢严重时将造成中央空调主机高压事故停机。

表一 中央空调器材耐用年限统计
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危害之二 微生物藻类     堵塞管道 阻碍水流动 降低热交换效率     冷却塔的水温在 32

-37 ℃之间，比较适合微生物繁殖。藻类、细菌和真菌快速繁殖，这些微生物分泌出大量粘液，将水中

不溶性杂质粘结在一起，附着于设备和管道的内表面，阻碍水的流动和热交换，多耗电能，造成高压运

行。如长沙某宾馆，中央空调长期未作水处理，锈渣、污垢脱落，加上生物粘泥，堵塞了风机盘管水路

，使冷冻水流量大为减少，制冷效果严重下降，一半以上的客房制冷效果不好，严重影响了该宾馆的经

济效益。 危害之三 水中的酸性物质     腐蚀设备和管道 严重时造成穿孔泄漏等重大停机事故 

    空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性，如将普通钢片或铁钉放入水中，几天后就

会出现铁锈，放置时间越长则锈蚀越严重。系统管道及设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落，甚至穿孔，脱

落的锈渣会堵塞盘管，使空调效果下降 ; 同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。一旦腐蚀穿孔

，水将进入氟利昂系统（使用氟利昂作为制冷剂的机组），时间一长将生成盐酸和氢氟酸，造成严重的

设备损害事故。溴化锂机组由于是真空设备，并且溴化锂有强腐蚀性，因而更不允许泄漏。从表一统计

情况看，未用水处理药剂作预防处理，设备使用寿命缩短 30-50 ％。如长沙某酒店，溴化锂机组两台

，运行不到三年， 95 年夏天发现制冷效果严重下降，经我院与制造厂家检查，机组内严重锈蚀，喷

咀堵塞，花了 10 万元维修后仍不能正常运行，一年后机组报废，又重新花了几百万购买新机组。

这些危害，决定了中央空调必须采用先进的清洗养护手段来进行维护，以保证其正常运行。

GNG 双绿色清洗养护技术的诞生，很好地解决了中央空调的上述问题。

采用 GNG 清洗中央空调的经济效益分析 以一台容量为 100 万大卡的中央空调机组为例  节电  

   1 毫米的水垢将使机组制冷量降低 20 ～ 40% ，同时使冷凝器压力升高，导致电机负荷增

加，多消耗电能 10 ～ 30% 。若机组容量为 100 万大卡，设备能效比为 3.2kw/1 万大卡，平

均负荷 80% ，一年运行 10 个月共 5000 小时，则一年需多耗电： 100 × 80% × 3.2 

× 5000 ×（ 10 ～ 30 ） % =12.8 ～ 38.4 万度，以每度电 0.8 元计，每年浪费的电费

是： 10.24 ～ 30.72 万元。（溴化锂机组浪费的是燃料）     例如：某房间制冷效果不好，清

洗前，室温下降至 25 ℃需 10 分钟时间，清洗后，仅需 7 分钟，设备可缩短工作时间 3 分

钟，则节电 30% 。 延长机组使用寿命 降低设备折旧费     中央空调机组各主要部件的耐用年

限略有不同，实验表明，新机组经预防处理后，设备耐用年限平均延长一倍，中途进行水处理，设备耐

用年限平均可延长 40% 左右。如果一套中央空调机组价格为 150 万，未经水处理时机组耐用年限

约为 7 年左右，则平均每年设备折旧费约为 21 万，经水处理后，耐用年限可延长 3 年左右，

则平均每年折旧费约 15 万，相当于每年减少设备折旧费 6 万元。

保证机组以最佳状态运行 大大降低故障率 减少维修费用      未经处理的机组因水垢、锈蚀、

污染的产生，往往造成空调主机高压运行，引发故障停机，中断冷气供应，严重时甚至引发主机腐蚀穿



孔，溶液泄漏。维修主机，花费巨大。经水处理后，锈蚀、水垢、微生物污染现象得到有效清除和控制

，冷凝器铜管保持洁净，处于最佳热交换状态，减少风机盘管堵塞，避免故障发生，减少维修费用，保

证机组良性运转，从而保证业主正常的生产和经营。

综上所述，水处理后所产生的直接和间接经济效益远远大于水处理费用。

新机组为什么有必要进行水处理     新的中央空调机组设备由于没有经过运行，一般内部比较干净

，但在制造加工、运输及贮存期间会发生锈蚀，带入切削油、防锈油等；在安装过程中可能留下碎屑、

油污、泥砂和杂物。如不及时处理，将严重影响设备寿命和换热效率，留下隐患，亦会影响下一步的预

膜处理。     新机组进行清洗养护的另一重要原因是及时进行预膜。预膜的目的是清洗掉各类杂质

后，在处于活化状态下的新鲜金属表面层，预先生成一层完整而耐腐蚀的保护膜。该保护膜与缓蚀剂共

同作用，阻止腐蚀发生。实践证明，在同一系统中，经过预膜和未经预膜的设备，在缓蚀剂浓度相同的

情况下，其缓蚀效果相差很大。 所以新机组进行预防处理，即可防患于未然，避免腐蚀造成的经济损失

；同时，也提高了设备工作效率，保证正常的生产和经营。

 

                                   
邯郸捷通清洗工程有限公司           

             联系人：胡经理

电  话：15203205501

        15203205502

传  真：0310-6043269

地  址：河北省邯郸冀南新区

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

