
美国阿美特克落地式材料实验机价格/材料实验机

产品名称 美国阿美特克落地式材料实验机价格/材料实验
机

公司名称 深圳市银飞电子科技有限公司

价格 190000.00/套

规格参数 品牌:银飞电子科技
型号:无

公司地址 广东省深圳市福田区华强北路38号群星广场A座2
2楼2217

联系电话 0755-23964199 13560779099

产品详情

美国阿美特克落地式材料实验机价格/材料实验机 LS1作为一台1 kN / 225 lbf
高精度的万能材料试验机，可以兼容广
泛的夹具、附件、引伸计和软件，从而成为一套强大的万能材料测
试系统。该系统同样用于质量控制、教育以及研发等部门，其多样
的测试应用和类型适用于诸如医疗设备、塑料、包装、防止、橡胶
和电子、电子元器件、纸张、薄膜、包装材料、医疗器械等行业。
符合或高于多种国内外材料测试的标准 直观的操作和简便的维护
小型的台式桌面操作，但是灵活巨大的测试空间 适用于各种测试和应用 自动识别传感器 NEXYGENPlus
向Microsoft Office�, LIMS以及其他数据管理系统提供 无缝数据传输 LS1单柱台式材料试验机的功能特点
操作、维护简单方便 可升级闪存 高速32位CPU全数字化控制器
宽大的测试台可满足更大样品的试验，工作台可满足最大的方形样品尺寸达400mm×400mm
8kHz的高采样速率，4通道同步采集，确保数据的精确度和可追溯性
传感器具备150%的无永久变形的过载保护能力 传感器具有自动诊断和自动校准检查功能 同轴度小于11%,
远远优于GB(优于25%), ASTM/ISO(优于20%) 符合标准BS EN 61010-0 1993
(安全要求用于电子设备测试控制和实验室使用), 89/392/EEC安全指示EMC: BS EN 50081: 1992, BS EN
50082-1 1997 软件功能齐全，可按测试标准、操作人员、材料的不同而随意编辑不同的测试方法
通用USB接口. 可随时更换计算机并可使用笔记本电脑控制 LS1单柱材料试验机的技术参数
最大负载：1000N 最小负载分辨率：0.0001N 负载准确度：示值的0.5%
有效行程：500mm；加长型为800mm 速度范围：0.01~2000mm/min（满载荷时）
速度准确度：设定值的0.2% 位移分辨率：优于0.1微米
外形尺寸（长×宽×高）：557mm×460mm×1001mm 机器净重：52kg
电源电压：交流230V±10%，50-60Hz，最大功率120VA LS5单柱台式材料试验机的功能特点
更高的机械刚度---先进的直线导轨技术和软件刚度补偿系统保证了位移的高精度测量
更大的测试速度范围---满足高精度和高效率的测试要求0.01-1016 mm/min 更好的精度---+/-
0.5%的传感器精度有效范围从传感器满量程的 1%
起，因而减少了为覆盖所有测试量程所使用的传感器数量 更大的测试空间---拥有150 mm



弯喉深度适用于大型试样各类工作台面可以灵活选用
更灵活的控制---可选手持式控制器或者控制面板，也可以使用广受好评的NEXYGENPlus 软件
操作界面---通过USB 传输的PC 端口可以使用户直接使用标准的笔记本计算机 NEXYGENPlus
更先进---的测试编辑方法兼容Windows�7 的NEXYGENPlus
软件具备改进后更为直观的用户自定义测试编辑功能以辅助现有的非常全面的试验标准库。 技术参数：
最大承载力：5000 N (1124 lbf) 最大行程（眼端间距）：800 mm (31.5 in) 横梁速度： 0.01-1016 mm/min
(0.0004-40 in/min) 最大回程速度： 1016 m/min (40 in/min) m 速度精度（未加载）： 读数值的+/-0.2%
最大速度的 2% 到 100% 最小传感器分辨率： 0.0001N (2.2x10-5 lbf) 传感器精度： +/-0.5%
从传感器满量程的 1% 到 100% 位移分辨率： <0.15 microns 数据采样率： 8kHz 位移精度：
读数值的+/-0.2% 最大行程的 2% 到 100% 载荷测量系统： EN ISO 7500:2004, Class 0.5 ASTM E4 相对湿度：
20% 到 85% 工作温度： +5 到 35°C (41 到 95°F) 存储温度： -17 到 54°C (0 到 130°F) 电源电压(+/-
10%)： 115VAC/230VAC, 50-60Hz 最大功率要求： 500VA
技术支持由深圳市银飞电子科技有限公司承接。 世界独有的优势： 1、最大的垂直量程: 1400 mm
2、更快的速度: 2032mm/min 应用行业： 塑料                  木质材料
汽车零部件            医疗器械与包材 纸制品      纺织
金属                  电子 建筑材料              食品质构 ......
材料试验机也叫万能试验机，又称静态拉伸机。 材料试验机选型方案的确定由以下几点：
1.根据客户的测试项目，根据测试的最大载荷及有效行程确定测试主机的机型
2.根据客户的测试项目，选择传感器，注意传感器的有效精度范围
3.针对具体的测试应用，选择合适的夹具
4.如果进行拉伸模量的测试，必须选择相对应的引伸计以得到高精度的形变量
5.确认测试是否有特殊应用要求，选择辅助测试装置
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