
大田滴灌地埋用PE灌溉管热熔管参数

产品名称 大田滴灌地埋用PE灌溉管热熔管参数

公司名称 菏泽源丰节水设备有限公司

价格 .50/米

规格参数 品牌:源丰
型号:63
材质:pe

公司地址 菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S
座305室

联系电话  13325120066

产品详情

 大田滴灌地埋用PE灌溉管热熔管参数——在农田滴灌工程安装中，滴灌管道常用的是PE灌溉管，也经
常被叫做PE滴灌管，PE地埋管，PE给水管，根据管网分布分可以分为PE主管、支管、分支管、毛管等。
这种管道用途广，型号从4mm到400mm，有盘管和直管之分。源丰节水设备有限公司生产这种农田PE灌
溉水管的厂家，价格便宜，可以提供型号规格壁厚的定做定制服务！！农田灌溉管道输水 ：概述：管道
输水灌溉是以管道代替明渠输水灌溉的一种工程形式，水由分水设施输送到田间。直接由管道分水口分
水进入田间、沟畦。管道输水有多种使用范围，大中型灌区可以采用明渠水与管道有压输水相结合，为
喷灌供水的压力输水管道，还有为田间沟畦灌溉的管道输水。管道灌溉的特点是出水口流量大，出口不
会发生堵塞，属地面灌溉。 1.1管道输水特点： （一）节水节能：管道输水可减少渗漏损失和蒸发损
失，与土垄沟相比，管道输水损失可减少，水的利用率比土渠高（二）省地、省工 用土渠输水，田间渠
道用地一般占灌溉面积的，而管道输水只占灌溉面积的，土地利用率。同时管道输水速度快，跑水漏水
现象，缩短了灌水周期，节省了巡渠和清淤维修用工。（三）投资小、管灌投资较低，一般每亩在100～
300元。同等水源条件下，由于能适时适量灌溉，作物生长期需水要求，因而起到增产增收作用。 
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