
果园果树微喷用PE农田灌溉管厂家

产品名称 果园果树微喷用PE农田灌溉管厂家

公司名称 菏泽源丰节水设备有限公司

价格 .50/米

规格参数 品牌:源丰
型号:32
材质:pe

公司地址 菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S
座305室

联系电话  13325120066

产品详情

 果园果树微喷用PE农田灌溉管厂家——在农田微喷工程规划设计中，比较常用的管道是PE农田灌溉管
，这种管道也叫pe微喷管、pe微灌管、pe喷灌管等名称，在管网设计中，可以分为主管，分主管，支管
，毛管等，型号规格不同，这种管也叫PE管，或者HDPE管，主要用于农田节水灌溉管道工程中，源丰
节水设备有限公司生产型号的pe灌溉管、pvc灌溉管的生产公司，提供微喷灌工程、滴灌工程管网的设计
规划图纸。管道输水系统的分类：管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同
等可分为以下类型。 （一）按压力获取方式分类：按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输
水系统。1．机压(水泵提水)输水系统：它又分为水泵直送式和蓄水池式。当水源水位不能满足自压输水
要求时，要利用水泵加压将水输送到所需要的高度或蓄水池中，通过分水口或管道输水至田间。目前，
井灌区大部分采用直送式。2．自压输水系统：当水源较高时，可利用地形自然落差所提供的水头作为管
道输水所需要的工作压力。在丘陵地区的自流灌区多采用这种形式。 （二）按管网形式分类：按管网
形式不同可分为树状网和环状网两种类型。 1．树状网：管网呈树枝状，水流通过“树干”流向“树枝
”，即从干管流向支管、分支管，只有分流而无汇流，2．环状网：管网通过节点将各管道连接成闭合环
状网。根据给水栓位置和控制阀启闭情况，水流可作正逆方向流动。 低压管道输水灌溉系统多采用树状
网，环状网在一些试点地区也有应用。 （三）按固定方式分类：低压管道输水灌溉系统按固定方式可
分为移动式、半固定式和固定式。1．移动式：除水源外，管道及分水设备可移动，机泵有的固定，有的
也可移动，管道多采用软管，简便易行，投资低，多在井灌区临时旱时应用。但是劳动强度大，管道易
破损。2．半固定式：其管道灌溉系统的一部分固定，另一部分移动。一般是水源固定，干管或支管为固
定地埋管，由分水口连接移动软管输水进入田间。这种形式工程投资介于移动式和固定式之间，比移动
式劳动强度低，但比固定式管理难度大，经济条件一般的地区，宜采用半固定式系统。
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