
金华市地埋式玻璃钢污水处理一体化设备 指导安装

产品名称 金华市地埋式玻璃钢污水处理一体化设备
指导安装

公司名称 常州蓝阳环保设备有限公司

价格 16668.00/件

规格参数 品牌:蓝阳环保
产地:江苏常州
加工定制:是

公司地址 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号

联系电话 13585459000 13585459000

产品详情

屠宰场废水处理是指对屠宰过程中产生的废水的净化、回收或排放的过程。这些废

水包括屠宰后的清洗、解体清洗、内脏清洗、地面清洗等过程中产生的污水。由于

屠宰废水中含有大量的有机物质、悬浮物、细菌、病毒等有害物质，因此需要采取

适当的处理方法，将废水中的污染物分离或转化为无害物质，从而使废水得到净化

，达到排放标准或回收再利用的要求。

屠宰场废水处理的方法可以包括物理处理法、化学处理法和生物处理法等。其中，

物理处理法包括调节、沉淀、过滤等步骤，用于去除废水中的悬浮物质和无机物；

化学处理法包括中和法、氧化还原法、混凝沉淀等步骤，用于将废水中的有害物质

转化为无害或低毒的物质；生物处理法包括活性污泥法、生物膜法等步骤，用于利

用微生物降解废水中的有机物质，将其转化为无害的物质。

在屠宰场废水处理过程中，需要注意防止污水对环境和人类健康的危害，同时需要

采取科学、合理的方法进行处理，以保障环境和人类健康的安全。经过处理的废水



可以用于农田灌溉、工业用水、城市用水等，也可以排放到环境中。

地埋式废水处理设备是一种将废水处理设备埋在地下进行的废水处理方式。该设备

采用生物处理工艺，以生物膜为净化主体，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床

等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维

护方便等特点，使得该系统具有很广的应用前景和价值。

地埋式废水处理设备可埋入地表以下（也可放置于地面上），地表可作为绿化或广

场用地，不占地表面积，无需盖房，更不需采暖保温。该设备可根据设定的水位控

制模式，实现全自动运行，处理效果好，达到国家医疗机构废水排放标准GB18466-2

005。

该设备适用于居民小区、企业宿舍、高速公路服务区废水处理，煤矿生活废水处理

、别墅区废水处理、学校废水处理，新农村社区废水处理、乡镇废水处理、没有城

市管网的区域、相似的废水处理项目等。

需要注意的是，地埋式废水处理设备需要按照相关规定进行设计和施工，以保证处

理效果和安全性。同时，在使用过程中需要注意设备的维护和保养，保证设备的正

常运行和使用寿命。

生物污水处理是一种利用微生物降解有机物，使其转化为无害物质的方法。在生物

污水处理中，微生物通过新陈代谢功能，将污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物

转化为无害的物质，如二氧化碳、水、氨氮等。生物污水处理的方法包括活性污泥

法、生物膜法、氧化沟法、SBR法等。

生物污水处理具有以下优点：

处理效率高：生物污水处理可以有效去除废水中的有机污染物，处理效率高。

成本低：生物污水处理成本相对较低，运行维护费用低。



无二次污染：生物污水处理过程中产生的二次污染物较少，对环境的影响较小。

适用范围广：生物污水处理适用于各种类型的废水处理，如生活污水、工业废水等。

需要注意的是，生物污水处理过程中需要注意废水的分类和性质、选择合适的处理

设备、遵守排放标准、进行合理的成本控制等。同时，生物污水处理过程中会产生

一定的臭气和泡沫，需要进行相应的处理和解决
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