
循环水WDZ225冷却塔风机减速机

产品名称 循环水WDZ225冷却塔风机减速机

公司名称 济宁市九众机械设备有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:九众
型号:WDZ225
包装:木箱

公司地址 山东省济宁市任城区李营工业园

联系电话 0537-7977773 15092691750

产品详情

WDZ225冷却塔风机减速机

WDZ型循环水冷却塔风机专用低噪音减速机为另外一种冷却塔配套产品，适合对噪声要求严格、冷却塔
吨位较高的场合。由于采取行星齿轮传动，故能承受高速承受重载，具有抗冲击、耐腐蚀、运行平稳、
噪声低等优点，其配套电

机为YLF系列冷却塔专用三相异步电动机。

WDZ冷却塔减速机是根据环保要求、环保噪声而精心设计的一类单级准双曲面锥齿轮减速机。该机与电
机采用定位止口直联传递动力，取消了传动轴，将防水电机与减速机直接联于专用机架上，成为一体置
于风筒内，因而运行平稳，噪音低，安装维修简便。WDZ冷却塔减速机采用锂基润滑脂ZL-3H（SY1413-
80）润滑上轴承，其余轴承和齿轮为浸油润滑，保证了本机械效率高承载能力强，安全可靠。

WDZ160冷却塔减速机，WDZ180冷却塔风机专用减速机，WDZ225循环水冷却塔风机专用低噪音减速机
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转速r/min
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电机功率

  

4～15kw-6P

  

5.5～15kw-4P
  

WDZ180

  

转速r/min

  

165
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250
  

电机功率

  

5.5～15kw-6P

  

5.5～22kw-4P



  

WDZ225

  

转速r/min

  

165

  

210

    

250
  

电机功率

  

18.5～30kw-6P

  

22～37kw-4P

WDZ减速机安装要求：（1）应检查与冷却塔及风机配套是否符合设计要求；

（2）减速机一般应该整体吊装
WDZ160冷却塔减速机，如分离起吊，应注意主轴锥孔的钢球不能遗漏和移位；

减速机，主要用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、纺织、印染、制药等行业的机械传动。主要工作特
点：

（1）重量轻，体积小，与常用圆柱齿轮减速机相比，WDZ冷却塔减速机，重量、减轻1/2以上，体积可
以缩小1/2~1/3。

（2）传动效率高，WDZ冷却塔专用减速机，单级可达97%，两级可达94，三级可达91%，传动功率范围
大，可由1千瓦到1300千瓦。

（3）采用硬齿面，使用寿命长，适用性广。

该减速机的齿轮材料选料考究，制造工艺严格，机械加工后经调质、渗碳、淬火等热处理，全部齿轮最
后进行磨齿加工（外齿），使减速机的整体质量得到保证。

本产品采用防水、防潮、耐腐蚀的专用冷却塔电机，密封性好，防护等级达到IP55，广泛适用于各种条
件下的冷却塔环境。

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主
要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！ 

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众  创新  值得 

品质  生产  信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603
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