
防爆泄压板厂家

产品名称 防爆泄压板厂家

公司名称 北京嘉硕伟业新型建材有限公司

价格 16.00/平方米

规格参数 品牌:嘉硕
型号:泄压板
防火:A级

公司地址 北京市平谷区马坊物流基地东区481号

联系电话 131-91967771 13191967771

产品详情

 

 

 

 化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。防水率在98%以上。由于其制品不含氟、
氯等因而对设备无腐蚀作用。

防爆泄压板的特性： 1、质量轻 每平方米重量低于24kg,可以充分减少结构造价。 2、安装快捷
自重轻，插接、安装及可以随意切割的特点，决定其安装的简便，可提高效益，节省工期。
3、防火，彩钢复合加芯板的面质材料及保温材料为非燃或难燃材料，能够满足防火规范要求。
4、耐火，经特殊涂层处理的彩色钢板保新达10-15年，以后每隔十年喷涂防腐涂料，板材寿命达35年以
上 5、美观，压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格的建筑物的需要 6、保温隔热
常用保温材料有：岩棉，玻璃纤维棉，聚苯乙烯，聚氨酯等，导热系数低，具有良好的保温隔热效果。
7、环保防噪声，复合板隔音强度可达40-50分贝，是十分有效的隔音材料. 8、可塑性强
压型钢板可以任意切割,够满足特殊设计的需要. 9、高强度 采用高强度钢板为基材，抗张拉强度5600(kg/c
m2),再加上最先进的设计与辊压成型，具有极佳的结构特性。  应用范围    
石化行业—石油，电力，化工行业设备的绝热保温，吸音降噪    
建筑行业—建筑隔墙，幕墙，屋顶和围护的绝热保温吸音降噪    
工矿行业—工业窑炉，烘箱，大口径储罐及船舶的保温防火等     

  贴面选择     在不同的工作环境中岩棉材料要求防结露，防潮等功能，这就需要在保温材料外层粘
贴保护层，华超具有多种贴面可供    
选择。亦可在防爆泄压板表层粘防潮铝箔，黑（白）玻璃布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。  
包装方式     根据客户需要的厚度决定每包的片数，正常包装厚度约为300-400毫米，为了物流分配的
需要，华超岩棉采用热收缩和全    



封闭两种包装方式，在世界各地我们应客户的要求，接受DEM生产不同品牌进行包装。  
防爆泄压板     防爆泄压板，是以精选的优质防爆泄压板岩为主要原料，经后天融化后采用国际先进
的四辊离心制棉工序，将防爆泄压板岩棉高     温溶体甩拉成4-7微米的非连续性纤维，再在岩棉纤维
中加入一定量的粘结剂，防尘油，憎水剂，经过沉降，固化，切割等工艺，  
工矿行业—设备，工业窑炉，钢铁，烘箱，大口径储罐，船舶绝热保温  
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