
穿孔字的制作工艺

产品名称 穿孔字的制作工艺

公司名称 成都忠国梦广告有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数

公司地址 成都市双流区东升街道双楠大道中段333号17栋4
9号

联系电话 028-64312831 17313166355

产品详情

 成都的穿孔字的材质有四种，分别为镀锌铁皮（最为常见的一种）、普通不锈钢、钛金不锈钢、铝板
。今天成都吸塑厂家为大家介绍这穿孔字的制作工艺。

    穿孔字的制作工艺有六部：

第一步:先用冲孔机进行冲孔作业，也可用等离子机(但切割不太圆，而且费工费时);
我司一般都使用的是冲孔机。

第二步:用开槽弯字机制作侧边自动成形需要的字体造型，也可人工制作侧边;用开槽弯字机制作的效果要
美观些。

    第三步:焊接作业用二氧化碳焊、氩弧焊也可用电焊;另外，铝板材质用铝焊机;

    第四步:烤漆作业，对金属材料进行烤漆上色;

    第五步:对加工好的穿孔字加装LED灯;

第六步:完成最后一步接线工作，安装成品。

成都忠国梦广告公司，是专业制作穿孔字的广告公司，需要成都穿孔字制作，请与我们联系13730858804
！

以上内容就是成都广告安装
为您介绍成都穿孔字。我司位于成都双流，硬件设施齐备，是集各类户内外广告设计、安装、施工于一
体的成都户外广告制作公司，拥有专业的施工队伍，具有先进的制作设备与工艺完善的施工管理体制及
售后服务体系。各种精品字生产制作技术人员50余人，厂区面积8000多平方米，生产经营各类精品金属
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字、广告招牌、喷绘写真、户外导示牌等高品质产品。
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