
新型锅炉布袋除尘器

产品名称 新型锅炉布袋除尘器

公司名称 泊头市新洁环保有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省泊头市交河镇东辛阁村南

联系电话 0317-8330926 13785771878

产品详情

 新型锅炉布袋除尘器  单机除尘器  脉冲袋式除尘器  

除尘器停机修理时需要注意的事项：

把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘
器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时，除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理
的难易也是考虑其性能的重要因素。

除尘器停机修理时需要注意的事项：

1、用于高温烟气处理的除尘系统，例如用于各种冶金炉、电站锅炉及其他工业窑炉的除尘装置，需进行
停机大修时,必须在生产设备停炉10-15min后才停止除尘系统的引风机，以彻底排除残存在除尘系统内的
腐蚀性气体、水蒸气及其他有害气体，防止检修人员进入除尘器时对检修人员引起中毒或对设备造成腐
蚀。

2、只有在彻底切断与除尘系统有关的所有电源并安全接地后，检修人员才能进入设备内进行检修作业，
以确保检修人员的绝对安全。这一要求对电除尘器的检修尤为重要。

3、经设备大修后的大型除尘系统，一般应先进行单机试车，然后再进行系统试车和测试调整，直至全系
统的各项技术性能达到大修前规定的指标后，才能交付使用。

4、一般除尘设备的大修进度应比生产设备的大修进度先结束，绝不能因除尘设备的大修而影响生产。
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