
江门码头轨道橡胶垫板工厂

产品名称 江门码头轨道橡胶垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

江门码头轨道橡胶垫板工厂 目前使用的主型扣件为弹条Ⅰ型扣件，随着重载高速铁路的发展，近年来又
研制成功弹条Ⅱ，Ⅲ型扣件等 为研制适应轴重21~23t、直向容许通过速度0~100km/h的道岔,1959~1962年,
在铁道部的主持下,由设计院、山海关桥梁厂铁道部科学研究院及各铁路局共同开展了道岔标准化工作 答
：转8A型转向架是一种传统的铸钢件式（2个侧架和1个摇枕）转向架，是目前我国的一种主型货车转向
架 协同一致原则，在高速铁路建设过程中，铁道部作为系统集成的具体组织者，各核心企业与其协作单
位在铁道部的组织下，对系统集成工作具体实施落实  

橡胶垫板的特点： 

1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强，产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE
、EVA、高密度聚等组合，产品弹性高，且在各种温度下不易变形或断裂。 

2、使用周期长，维修和更换成本低。 

3、型号齐全，适用43KG、50KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设。 

随力强,防震性能,绝缘性能好,耐磨,屡经压缩变形少,强性高,耐老化,不翻泥浆,使用寿命长，安装简便。使
用铁路橡胶垫板可以大大提高机动车辆的运输能力，减少道口维修次数，避免因机动车辆熄火而引起的
交通事故。无论从安全经济环保社会效益等方面都值得推广应用（水泥道口板容易损坏铁道口板操音大
）。 

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上，经试验证实：实施压力达80吨以上能稳定无变形。 

  因此横向力大承受能力 可达50kN,同现用的直结8型扣件一样首先必须进行裂纹结构分析，其次受侵袭
的混凝土板表面必须干净雨和干燥 所用钢材的化学成分、硬度应符合设计规定 

昆山艾力克斯的橡胶垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的橡胶垫板主要有：天然橡胶、合成橡胶



、丁苯胶、氯丁胶、复合橡胶、EVA、塑料、塑胶、HDPE、高密度聚等材料生产。尺寸按照图纸或样
品来制造。生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥
有的检测设备，以确保我们所有的橡胶垫板产品品质，达到客户的要求。 
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