
吉盛68#导轨油

产品名称 吉盛68#导轨油

公司名称 广州吉盛润滑科技有限公司

价格 3300.00/桶

规格参数

公司地址 广州市黄埔区茅岗路828号

联系电话 020-84860695 13826281348

产品详情

导轨油产品简介：吉盛导轨油是由高度精炼的石蜡基基础油及精选的添加剂配置而成。

粘度等级分为68、100、150、220。

性能特点：

◎能有效防止发粘，同时它具有良好的热稳定性，附着性强，能有效防止磨损和腐蚀。

◎良好的极压性，抗磨性及抗氧化性，有效地提高机械之精密度及减低机器震颤。

◎优良的摩擦特性和导轨粘附特性，有效消除“爬行”现象，保证机床导轨运行的稳定性。

◎减少凝胶于轨道内形成，停机后，在轨道上保留一层油膜令停机再起动时能有适当保护。

典型数据：

项 目 分析结果 试验方法
外观 透亮 目测
20℃密度，g/ml 0.8793 GB/T 1884
40℃运动粘度，㎜2/s 65.26 GB/T 265
100℃运动粘度，mm2/s 8.135
粘度指数 90 GB/T 2541
闪点（开口），℃ 220 GB/T 3536
倾点，℃ -21 GB/T 12579

注：以上为68#导轨油的典型数据，不代表产品指标。



适用范围：

◎适应于带有水平或垂直导轨装置的机械设备，如车床、磨床、刨床、镗床、钻床等机床的导轨润滑。

包装方式：

◎18L塑料桶\200L铁桶或按照客户要求进行包装。
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