
通用塑料相容剂/附着力促进剂/颜料分散剂

产品名称 通用塑料相容剂/附着力促进剂/颜料分散剂

公司名称 湖北省武汉超支化树脂科技有限公司

价格 100.00/kg

规格参数 品牌:超支化树脂
型号:HyperC100T

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新大道999号

联系电话  13343421279

产品详情

  PP制品（包括汽车保险杠塑料）的上漆附着力较低，即使添加PP水后合格率仍然不高；常用PP接枝马
来酸酐易潮解、味道大和毒性大，HyPer
C100T可完全替代接枝物和提高附着力，不影响产品其他性能，节能环保。
应用实例1：改善PP表面附着力和替代PP接枝物 配方 锌板上附 着力N/m 氨基漆 附着力 醇酸烤漆 附着力
丙烯酸烤 漆附着力 92wt%PP+8wt%PP接枝马来酸酐 1801.12 1 2 1 92wt%PP +1wt%HyPer C100T 2449.42 0 0 0
70wt% PP + 20wt%PP回料+15wt% PP接枝马来酸酐 1950.15 2 3 3 70wt% PP T30S + 20wt%PP回料+2wt% HyPer
C100T 2589.36 0 0 0 HyPer C100T能彻底替代聚丙烯接枝马来酸酐和PP水，提高表面附着力和对各种漆的
附着力，C100T还能应用于其他通用塑料PE、PS等的改性。
应用实例2：改性PP/CaCO3复合材料的流动性和机械强度 测试项目 熔融指数（275℃/2.16kg，g/10min）
拉伸强度（MPa） 弯曲强度（MPa） 冲击强度（kJ/m2） 50%PP/50%CaCO3 3.13 21.02 3.23 2.59
50%PP/50%CaCO3/1.0%HyPer C100T 6.02 22.98 6.21 4.12 提高比例 92.3% 9.3% 92.3% 59.1% HyPer C100T可有
效改善填料碳酸钙的活性，显著提高聚丙烯/碳酸钙复合材料的熔融指数92%，同时拉伸强度、弯曲强度
和冲击强度均有提高。C100T还能应用于其他通用塑料PE、PVC、PS及其相关填料的改性等。
应用实例3：HyPer C100T作为分散剂制备PE浓绿色母料 参考配方：PE-7042
100kg、钛青绿/钛青蓝25kg和腊粉12.5kg。 参考工艺：机筒温度190℃，主机转速281 rpm，喂料机转速28.9
rpm，熔体温度150℃。     HyPer C100T分散剂添加0.7%时效果最佳，具有优异的综合性能，主机电
流下降4.36%；机头压力降低20.51%；熔融指数提高24.36%；拉伸强度提高15.71%。
应用实例4：无机颜料铬黄/炭黑PP色母料的制备 参考配方：PP-T30S 74kg、铬黄/炭黑25kg和腊粉5kg。
参考工艺：机筒温度190℃，主机转速281 rpm，喂料机转速28.9 rpm，熔体温度150℃。     HyPer C10
0T分散剂添加0.7%时效果最佳，主机电流下降5.40%；机头压力降低17.50%；熔融指数提高24.36%；冲击
强度提高19.30%；拉伸强度提高16.20%。        
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