
批发Q3210履带式抛丸机

产品名称 批发Q3210履带式抛丸机

公司名称 青岛源增机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:青岛
型号:Q3210

公司地址 青岛市黄岛区珠山街道办事处海西中路西侧

联系电话 0532-88135505

产品详情

 山东厂家批发Q3210履带式抛丸机，履带式抛丸机配件

Q3210履带式抛丸机技术参数及配制表

  

序号

  

项目

  

指        标

  

配置

  

1

  

端盘直径

  

φ1000MM

  

 

  

2

  

履带转速

  

3.5R/MIN;功率:4KW

  

 

  

3

  

清理工件

  

单件最大30KG；

滚筒最大载重量（易翻滚件） 600KG

  

 

 

        



4 室体护板 圆护板、扇形护板、角护板等 高鉻耐磨

  

5

  

抛丸器

  

型号：Q034;

抛丸量： 250Kg/min;  功率:11KW

  

高鉻耐磨件

  

6

  

弹丸首次装量

  

≈800kg   直径：φ1.0∽1.5mm

  

 

  

7

  

斗式提升机

  

提升量：24T/H; 

提升速度：1.21M/S;

配用电机功率：1.5KW;

  

聚酯线芯提
升带

  

8

  

分离器

  

分离器量：24T/H;

分离器风速：4—5M/S;

废料中合格弹丸含量: ≤1%;

  

潘帮技术满

幕帘式

  

9

  

螺旋输送器

  

输送量:24T/H

  

16M螺片

  

10

  

弹丸控制

  

最大流量:400KG/MIN;

  

电磁闸阀

  

11

  

除尘系统

  

主风机功率:3.5KW;阵打功率:0.55KW

  

 



总通风量: ∽4500M3/H;

  

12

  

对开门

  

刚性结构，内衬耐磨橡胶护板

  

 

  

13

  

清理工件时间

  

铸造件：5-7MIN

锻件及铆焊件：4-8MIN

  

 

  

14

  

设备总功率

  

∽22.2KW

  

 

Q3210履带式抛丸机配置说明：

清理室外壳铁板厚度4MM，清理室护板为铸造锰13护板，厚度为12MM。抛丸器内部护板为高珞耐磨护
板，厚度为10mm.提升机机，分离器铁板厚度为国标3MM。除尘器配置3.5KW风机，内置30布袋。风机
为3.5KW大罩壳风机。履带为青岛崂山特种橡胶厂履带，平均使用寿命为3—5年。电机为方恒电机。
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