
嘉峪关地铁轨道缓冲垫片工厂

产品名称 嘉峪关地铁轨道缓冲垫片工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

嘉峪关地铁轨道缓冲垫片工厂 （4）装用了针状马氏体铸铁斜楔，主摩擦面为高分子复合材料，提高减
振装置的使用寿命1981年冬至1983年底在沈阳铁局吉林分局铺设了约16.7km,受到现场的欢迎 

钢轨减振垫板是一种用于铁路轨道减震降噪的垫板。它采用的材料和技术，能够有效减少列车通过时产
生的振动和噪音，提高铁路运输的舒适度和安全性。 

现有的列车速度高可达到300公里每小时，当列车以这样的高速度行驶到钢轨道岔区段时，轨道会受到更
大的横向力，加速轨道的磨损，养护维修工作量增加 扣件剩余寿命的估算方法 为把握钢轨扣件使用寿命
,可根据室内两轴斜角疲劳试验和现场实际使用数据,按顺序估算钢轨扣件的剩余寿命 这是因为扭剪型螺
栓可一面操作,无需有人在螺头一边辅助作业,螺栓也不会转动（4）通过增加轴数以提高车辆的载重
如果采取结构措施，可降低至3.6kN±0.4kN，其钢轨纵向阻力值低于普通扣件7kN 

产品特点 

减震：钢轨减振垫板具有的减震性能，能够有效地吸收和分散列车通过时产生的冲击力和振动，降低轨
道结构的疲劳损伤，提高轨道寿命。 降噪隔音：钢轨减振垫板具有良好的隔音效果，能够有效降低列车
通过时产生的噪音，提高旅客的乘车舒适度。 安装简便：钢轨减振垫板安装简便，不需要特殊工具和设
备，可直接在轨道下铺设，大大缩短了施工时间和成本。 耐久性强：钢轨减振垫板采用高强度材料制成
，具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下保持稳定的性能表现。
环保节能：钢轨减振垫板可回收再利用，符合环保节能的要求，有助于减少对环境的负面影响。
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