
CoMetro高效液相色谱仪系统组成

产品名称 CoMetro高效液相色谱仪系统组成

公司名称 廊坊朗辰防火材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 大城县王蔡间村

联系电话 暂无

产品详情

 CoMetro高效液相色谱仪系统的组成

二元或四元高压梯度系统采用两台/四台完全独立的高性能双柱塞高精度HPLC泵组成液流输送部分， 配
备新一代高灵敏度可编程紫外可见检测器，直接数字全系统控制，成就了新一代全性能高压梯度系统。

基本配置：高压梯度泵系统，可编程紫外检测器，7725i手动进样阀、进样针、色谱柱、数字全系统控制
工作站及安装附件等。

可选配二极管阵列检测器、电化学检测器、蒸发光散射检测器等，以及多用途的样品前处理和自动进样
系统。

 

CoMetro高效液相色谱仪容易操作

操作过程中，泵的运行及梯度混合以及检测器波长设定等均由色谱工作站全程控制。简单直观的操作界
面提高了分析效率。

满足广泛的应用需求

     该系统适合于研究领域的分析方法优化和开发质控部门对复杂样品的检测。也可应用于色谱指纹
图谱分析。可配备自动进样器、分步收集器或其它检测器。

 

CoMetro高效液相色谱仪系统特点

      对资金较为紧张的QA/QC实验室，或工业化在线监控的生产车间，节省时间和劳动力的HPLC系
统是您理想的选择。



先进的工艺技术以及久经验证的双柱塞设计保证了输液系统的稳定，从而实现在低运行成本和维护成本
下长期运行

先进的数字控制系统选配自动进样系统后，极大地提高了工作效率

极好的精度和检测限

 

其他相关信息：www.scienhome.net/SonList-1224944.html 

www.chem17.com/st992/erlist_1224944.html
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